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3 OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Dotyczy:

Wymiana dZwigu windowego wraz z osprzetem
w budynku Wydzialu Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego
przy ul. Banacha 2 w Warszawie.

Nr ewidencyjny dzialki: 27 z obr¢bu: 2-02-08

Oswiadczam, ze niniejszy projekt wykonawczy zostal wykonany z nalezyta
starannoscia , zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami techniczno-budowlanymi
oraz sztukg budowlang i zasadami wiedzy technicznej . Zastosowane w projekcie materiaty i
rozwigzania sg zgodne z PN, EN.

Projektant:
mgr inz. arch. Romuald Wehicki
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4 UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTA
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URZAD WOJEWODZKI Wazszawa, jf}_];lstnpada_qlgg 2r.

w Warszawie

Wydziat Nadzoru Urbanistycznego
i Budowlanego

Nr ewldencygny . NA=T22/92
STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do petnienia samodzielnej funkcji tmhnlczpul w budownictwie

Na podstawie art. 18 usil. 5 i art. 57 ust, 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika 1974 r. — Pra-
wo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz, 229) oraz § 2. ust,l pkt 1, §.5 ust,]l pkt 1,

rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20.I1.1975 r. w sprawie sa-
modzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 48 z p62n. zmianami).

STWIERDZAM

‘WSDﬂﬂﬂ"ﬁﬁ.miﬂﬂiﬂlaijnﬂzinﬁﬂniﬂmﬁinﬂlmﬂmﬁﬂﬁﬁﬂﬂiﬂm51ﬂci : B o
instalacji elektrycznych:

1/ do sporzadzania projektdw instalacji elektrycznych, napo=
wietrznych i kablowych linii energetycznych oraz stacji i
urzgdzend elektroenergetycznych,

2/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnyeh ele-~
mentdéw sieci i instalacji oraz do kontrolowania stanu tech=
nicznego w zakresie instalacji elektrycznych, napowietrznych
i kablowych linii energetycznyeh oraz gtacji i urzadzen ele-

ktroenergetyecznych.

L ap. Wojewody Warszawsklegs

ARCHITEKT WOIEWODZKI
DYREKTOR WYDZIALU

Mod#pre Urhanlsd CEOEQE i Budew]anego
l}rrMU%’f& o w W awis

mgrini.arch. Zygmunt Michalowski
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3. ZASWIADCZENIE MOIA RP PROJEKTANTA
: ® POLSKA

| 2 B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-JDP-FTW-FGD *

Pan ROMUALD CZEStAW WEENICKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0980/01

adres zamieszkania ul. OGRODY 6 E, 03-987 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-28 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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II. PROJEKT WYKONAWCZY

ITA. CZESC OPISOWA

S PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa nr 3/SG/2018 z dnia 05.03.2018 roku

e Inwentaryzacja w zakresie niezbednym do wykonania opracowania

e Aktualne przepisy i normy w tym:

- Prawo Budowlane (tj. Dz. U. poz. 1409 z 2013 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z
2002 r z p6z. zmianami);

1. INWESTOR:
Inwestorem jest Wydzial u Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego
jest Uniwersytet Warszawski ul. Krakowskie Przedmiescie 26/28, 00-927 Warszawa.

2. ADRES INWESTYCJI:
Wydzial Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego ul. Banacha 2 w

Warszawie.
Nr ewidencyjny dziatki: 27 z obrebu: 2-02-08

3. STANISTNIEJACY:

Istniejacy dzwig firmy OTIS zostal wykonany 1 zamontowany w polowie lat
dziewiecdziesiatych ubieglego wieku. Jest to dzwig osobowy, z napedem elektrycznym, o
udzwigu znamionowym 1000kg(130s6b). Maszynownia dzwigu znajduje si¢ na najnizszym
poziomie budynku, sgsiaduje przez Scian¢ z zelbetowym szybem windowym o wysokosci
27,58m od spodu podszybia do nadszybia.

Rozdzielnica dzwigu zasilana jest z rozdzielnicy gtownej budynku RG.

Urzadzenie dzwigowe jest wlaczone do systemu SSP, zjazd pozarowy odbywa si¢ na poziom
parteru. Szacht windowy jest oddymiany: wentylator pozarowy napowietrzajacy oraz otwor
odpowietrzajacy.

6 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wymiana dzwigu wraz z osprzetem w budynku Wydziatu
Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Banacha 2 w
Warszawie.

7 ZAKRES PRAC ROZBIORKOWYCH .

6.1. Demontaz instalacji elektrycznej zasilania dzwigu.
3.2 Demontaz istniejacego osprzetu — opraw oswietleniowych, gniazd wtykowych i
wylacznikow.

7. INSTALACJA ELEKTRYCZNA.

Instalacje elektryczna nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi dostawcy dzwigu.
W zakresie prac objetym wykonaniem jest:
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- wykonanie kompletnej instalacji zasilajacej maszynowni¢ dzwigu,
- wykonanie o$wietlenia maszynowni i szybu,

- wykonanie obwodu gniazda sieciowego w podszybiu (pod ostatnig lampag)

Zasilanie dzwigu wyprowadzi¢ z rozdzielnicy gldéwnej RG, z istniejacego pola zasilania dzwigu.
Istniejacy roztacznik bezpiecznikowy wyposazy¢ we wktadki SOA.

Lini¢ zasilajaca prowadzi¢ nad stropem podwieszonym na istniejacych korytkach lub na
uchwytach petnych na tynku.

W pomieszczeniu maszynowni zamontowana bgdzie tablica wstgpna zasilania dzwigu

TWZ dostarczana przez LIFT SERVICE S.A.

W miejscu przewidzianym dla TWZ pozostawi¢ zapas przewodu ok. 3m.

Doprowadzenie energii dla o$wietlenia elektrycznego kabiny, szybu, maszynowni

powinno by¢ niezalezne od zasilania zespotu napedowego przez instalacje odgatezionag przed
lacznikiem gtownym dzwigu.

Zasilanie w/w obwodow odbywa si¢ linig trzyprzewodowa: 230V L, N, PE.

Do podszybia nalezy doprowadzi¢ przewod uziemiajacy (np. bednarke) z instalacji uziomu
budynku.

W miejscu przewidzianym dla TWZ pozostawi¢ zapas przewodu ok. 3m dla nastepujacych
obwodow:

- o$wietlenia szybu,

- lgcznika przyciskowego (lacznik zwierny monostabilny - podajacy sygnatl zalaczenia
o$wietlenia szybu) umiejscowionego w podszybiu, dostepnego bezposrednio po otwarciu drzwi
do podszybia. Lacznik ten powinien by¢ okablowany przewodami o przekroju 2x1.5 mm?2.

- o$wietlenia maszynowni,

- jednofazowego gniazda sieciowego w podszybiu (250V, typ 2P + PE)

- jednofazowego gniazda sieciowego w maszynowni (250V, typ 2P + PE) gniazdo sieciowe
wbudowane jest w tablicy sterowe;.

W szybie powinno by¢ zainstalowane state oswietlenie elektryczne, dajace nat¢zenie nie
mniejsze niz

- 50 luks6w w odleglosci 1 m nad dachem kabiny,

- 50 lukséw na wysoko$ci 1m nad podtoga podszybia

Do os$wietlenia szybu zaleca si¢ zastosowanie oprawy $wietlowkowych wnetrzowych, ze
zrodtem $wiatla o strumieniu minimum 2850 lumenéw; np. OSOm-140 prod. ,,Elgo” ze
swietlowka 36W. Zaleca si¢ mocowanie opraw w pozycji pionowej na $cianie szybu, tak aby
elementy konstrukcyjne dzwigu nie powodowaly zaciemnienia powierzchni kabiny;

- najnizsza oprawa - maksymalnie 0,5m od najnizszego punktu podszybia,

- najwyzsza oprawa- maksymalnie 0,5m od najwyzszego punktu nadszybia,

- posrednie oprawy- w rozstawie maksymalnie co 3,4m mi¢dzy osiami opraw.

Charakterystyka zastosowanej ochrony przeciwporazeniowe;.

Jako dodatkowy $rodek od porazen przewiduje si¢ samoczynne wylaczenie zasilania: dla
obwodow rozdzielczych - przez zabezpieczenia przetgzeniowe; dla obwodow odbiorczych -
przez wyltaczniki przeciwporazeniowe réznicowopradowe.

Wszystkie obudowy urzadzen rozdzielczych, korytka kablowe, bolce ochronne gniazd
wtykowych, zaciski ochronne urzadzen elektrycznych nalezy taczy¢ do przewodéw ochronnych
PE. Nalezy zachowa¢ barwe z6tto - zielong przewodu ochronnego PE na calej jego dlugosci.
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Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé, potwierdzone protokolarnie, pomiary
skutecznosci przyjetej ochrony od porazen.

Sterowanie dzwigu w czasie alarmu pozarowego
Do sterowania (unieruchomienia) dzwigu nalezy wykorzysta¢ istniejagca kablowa linie
sterownicza. Podlaczenie nalezy wykona¢ w $cistym porozumieniu z dostawca dzwigu oraz
firma prowadzacg konserwacje obiektowego systemu sygnalizacji pozaru.

UWAGI KONCOWE
1. Cato$¢ prac elektrycznych wykona¢ zgodnie z normami i przepisami, m.in. z norma
wieloarkuszowa PN-IEC60364.

2. Po zakonczeniu prac elektrycznych przeprowadzi¢ pomiary sprawdzajace.

opracowat
mgr inz. Romuald Wehicki
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