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W\

e

STAL NIERDZEWNA
30,37x214.5

DTEEINIRARNRRRN
\\ \\\\ \\ \ \ \ \\ \\

—— \\\

\

NN
1

A \
AR

105

37.5

£
60

195
190

PANEL STEROWANIA

" SP—1 REI6O

\ STAL NIERDZEWNA

30,37x214.5

KATOWNIK 10x10x2
ZE STALI NIERDZEWNEJ—SATYNA

ISTNIEJACY TYNK GIPSOWY

LUB PROJEKTOWANA PLYTA GK

PANEL STEROWANIA

STAL NIERDZEWNA

90x300mm, SPOD 90cm
WYSWIETLACZ NIEBIESKI

, 110
SP—1A
ISTNIEJACY TYNK GIPSOWY
LUB PROJEKTOWANA PLYTA |GK
85 94 42
221

PLYTY _GRANITOWE

W KOLORZE JASNO | CIEMNO SZARYM
60X60 GR. GR. 1,5¢m—POLER

UKLADANE BEZ FUGI

495 3

SUFIT PODWIESZONY
STAL NIERDZEWNA

SP—1 SCIANA GR. 13.5cm _

SCIANA SYSTEMOWA REI60 NA STELAZU

PLYTA GIPSOWO—WLOKNOWA GR. 12.5mm
KONSTRUKCJA STALOWA UW LUB CW 100x0.6mm
WELNA MINERALNA GR. 60mm | GESTOSCI 40kg/m3
PLYTA GIPSOWO—-WLOKNOWA GR.12.5mm

PLYTA GIPSOWO—-WLOKNOWA GR. 10.0mm

SCIANA ZLICOWANA Z ISTNIEJACA WYKONCZONA
SCIANA SZACHTU WINDOWEGO

SP—1A
ISTNIEJACA SCIANA ZELBETOWA SZACHTU WINDOWEGO
WYKONCZONA TYNKIEM GIPSOWYM.

WYKONCZENIE OD ZEWNATRZ:

PANELE HARTOWANEGO LAKIEROWANEGO SZKLA
DEKORACYJNEGO W KOLORZE BIALYM GR 10mm

Z NADRUKIEM W KOLORZE CZARNYM .
PANELE SZKLANE MOCOWANE NA KLEJU DO SCIANY
OBRZEZA WYKONCZONE KATOWNIKIEM ZE STALI
NIERDZEWNEJ 10x10x1.2mm.

GLIF WYKONCZONY BLACHA NIERDZEWNA O GR. 0.8mm

WYKONCZENIE OD WEWNATRZ:

PANELE Z HARTOWANEGO LAKIEROWANEGO SZKLA
DEKORACYJUNEGO W KOLORZE BIALYM GR. 4mm

Z NADRUKIEM W KOLORZE CZARNYM )
PANELE SZKLANE MOCOWANE NA KLEJU DO SCIANY
PANELE Z HARTOWANEGO LAKIEROWANEGO SZKLA
DEKORACYJUNEGO W KOLORZE CZARNYM GR. 4mm
Z NADRUKIEM W KOLORZE BIALYM .
PANELE SZKLANE MOCOWANE NA KLEJU DO SCIANY

LUSTRO NA WYSOKOSC KABINY NIESTANDARDOWE
—POSZERZONE 98x183,5cm

POCHWYT 6x2cm WIERZCH 90cm STAL NIERDZEWNA
SZCZOTKOWANA

ODBOJE 10x1cm STAL NIERDZEWNA SATYNA

DRZW!I WEWNATRZNE | ZEWNETRZNE STAL NIERDZEWNA
SATYNA, DRZWI ZEWNETRZNE EI60

PANELE STEROWANIA ZEWNETRZNY | WEWNETRZNY
STAL NIERDZEWNA SATYNA Z NIEBIESKIM WYSWIETLACZ

GENERALNY PROJEKTANT

HALINA KOSTRZEWA
USLUGI- PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE
05-840 BRWINOW ul.WESOLA 5
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. SCHEMAT RZUTU
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Opracowat

Sprawdzit

Branza ARCHITEKTURA
Stadium
proj. z
REMONT BUDYNKU OBEJMUACY
WYMANE, WINDY WRAZ Z OSPRZETEM
Skala | Nr rys.
Ne ewideacyjuy dziatki: 27 z obrebu: 2-02-08 1:20 |A-07
PROJEKT WYKONAWCZY

TEN RYSUNEK OBJETY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI




