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Kasety z pietrowskazywaczem LED Kasety z pietrowskazywaczem LED
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Pietrowskazywacz LED
niebieski
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Kasety z pietrowskazywaczem LCD
niebieskim
wybrany model 2 m 2

Pietrowskazywacz LCD

Istnieje mozliwo$¢ wykonania kaset w wersji natynkowej. niebieski




AR-08 KOLORYSTYKA SZKtA

Kabina wytozona szktem bezpiecznym LACOBEL posiada wysokie walory estetyczne i podnosi prestiz budynku
w ktérym jest zainstalowana. Wielowarstwowa budowa $ciany nosnej sprawia, ze oprécz niepowtarzalnego wy-
gladu, $ciany wykonywane w tej technologii spetniajg rygorystyczne wymagania normy dzwigowej PN-EN 81-20.

Szkto LACOBEL

Folia poliestrowa

Warstwa pasywacyjna

Warstwa adhezyjno amortyzujgca
Warstwa pasywacyjna

Warstwa cynkowa

Warstwa nosna

Warstwa cynkowa

Warstwa adhezyjna

Warstwa wygtuszajaca

Biaty PureWhite Biaty delikatny Biaty perta Bez $redni Bez
RAL 9003 RAL 9010 RAL 1013 RAL 1015 RAL 1014
wybrany model

Pomarariczowy Szary Szary metaliczny Aluminium intensywne  Szary gteboki
RAL 2001 RAL 7035 RAL 9006 RAL 9007 RAL 7021

Czarny Niebieski $wiecacy Fuksja Czerwony ciemny Braz ciemny
RAL 9005 RAL 5002 RAL 4006 RAL 3004 RAL 8017

wybrany model




AR-09 wzOR SUFITU PODWIESZANEGO

Dach konstrukcyjny wykofczony stalg nierdzew- Dach konstrukeyjny wykoriczony stalg nie-
na (satyna, lub inng wg. wzornika Lift Service S.A.) rdzewng (satyna lub inng wg. wzornika Lift Service SA)
wyposazony w wentylator i o$wietlenie energo- wyposazony w wentylator i o$wietlenie energo-
oszczedne LED. oszczedne jarzeniowe.

Panel LED Halogen LED Kaseton

Sufity podwieszane S1-S8 standardowo pod$wietlone sg energooszczednym o$wietleniem jarzeniowym.
Sufit S9 posiada wbudowane o$wietlenie panelowe LED. Dodatkowa opcjg jest mozliwos¢ spersonalizowania
kabiny poprzez umieszczenie logo Klienta. Sufit S7 posiada mozliwos¢ wydrukowania kolorowej grafiki wg.
projektu dostarczonego przez Klienta. Dodatkowo sufity S2, S3 i S8 moga mie¢ wypalone laserowo LOGO
Klienta jako element w srodkowej czesci sufitu.
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AR-09A WzZOR SUFITU PODWIESZANEGO




AR-10 wzOR PORECZY

PORECZE

ODBOJNICE

PANELE DYSPOZYCJI

ELEMENTY WYPOSAZENIA KABINY

wybrany model

P1 P2.1 P2.2 P2.3

Porecz prostokatna 60x20mm  Porecz okragta z profilu Porecz okragta z profilu Porecz okragta z profilu
z profilu nierdzewnego szczot-  nierdzewnego polerowana ~ nierdzewnego polerowana  nierdzewnego polerowana
kowanego. z kofAcdwka soczewkowa. z koricdwka ptaska. zgodnaznorma PN-EN 81-70.

STANDARD WOZKI INWALIDZKIE
Jedna odbojnica o wysokosci 100 mm, gérna krawedZ Dwie odbojnice o wysokosci 100 mm, gérna krawedZ na
na 110 mm. 210 mm.

SPECJALNE Dodatkowe odbojnice mozliwe po uzgodnieniach indywidualnych jako opcja dodatkowa.

TYP GRZYBEK TYPC PODSWIETLANY KASETA DYSPOZYCJI
(uniwersalny, klasyczny) (mozliwos$¢ licowania
ze $ciang)

Szczegotowy wystroj panelu sterowniczego do indywidualnych ustalen z dziatem sprzedazy.




