LINIA GZYMSU

WYTYCZNE DZWIGOWE ODNOSNIE SZYBU:
1. Szyb sluzy wytqcznie do pracy dzwigu
2. W szybie nie dopuszcza sie prowadzenie obcych
instalacji elektrycznych oraz hydraulicznych oprdcz tych
zwiqzanych z praca dzwigu
3. Wewnetrzne powierzchnie scian z drzwiami powinny
by¢ gtadkie, nie powinny mie¢ zadnych uskokdw i wystepdw
4, W szybie dzwigu nalezy zainstalowa¢ instalacje
oswietleniowq zapewnigjqcq:
a. w kazdym miejscu szybu natezenie $wiatta min. 20
lux
b. 30 Ix nad podtogq podszybia
c. 50 Ix w odlegtosci 1m nad kabing (patrz wytyczne
elektryczne).

Zdleca si¢ wybiatkowanie szybu ze wzgledu na
koniecznos¢ zapewnienia nateznienia oswietlenia.
5. Natgzenie swiatta na dojsciach do szybu min. 50 lux
na poziomie podfogi
6. Posadzka podszybia powinna by¢ zabezpieczona
przed przesigkaniem wody
7. Odchytki na scianie z drzwiami +10 mm.
8. Odchytki na pozostalych cianach +20mm

9. Sciany szybu powinny mie¢ takq wytrzymatose
mechaniczng, aby po przytozeniu w dowolnych miejscu
prostopadle do $ciany sity 1000N, roztozonej rownomiernie
na powierzchni kota lub kwadratu o wielkosci 30x30cm,
nie wykazywaty:

a. odksztatcenia trwatego wigkszego niz 1mm,

b. odksztatcenia sprezystego wigkszego niz 15 mm.
10.  Temperatura w szybie +5°C do +40°C

11, Wentylacja szybu powinna by¢ wyprowadzona na
zewngtrz i zapewnia¢ prawidiowe przewietrzanie szybu z
uwzglednieniem specyfiki budynku i dzwigu i powinna by¢
zaprojektowana przez projektanta bydunku. Przez szyb nie
mogq by¢ wentylowane pomieszczenia inne niz nalezqce do
dzwigu.

W przypadku wybrania tqcznosci glosowej
abina—maszynownia opartej na systemie interkomowym lub
poprzez linig telefoniczng nalezy doprowadzi¢ do szafy
sterowej odpowiedniq linig (patrz wytyczne elektryczne)

13. W nadszybiu nalezy zainstalowa¢ haki montazowe
zgodnie z wytycznymi wybranego producenta
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ISTNIEJACA RYNNA

200

'PODEST STALOWY
1 WSPORNIKOWY
7ABEZPIECZONY BALUSTRADA

SP—-2 SCIANA GR. 16.5¢cm .
SCIANA SYSTEMOWA ZEWNETRZNA REI60 NA STELAZU
PLYTA GIPSOWO—WLOKNOWA GR. 15.0mm
KONSTRUKCJA STALOWA RY 120x1mm

WELNA MINERALNA GR. 120mm | GESTOSCI 50kg/m3
PLYTA GIPSOWO—WLOKNOWA GR.15.0mm

PLYTA CEMENTOWO—-WLOKNOWA H20 GR. 12.5mm
STYROPIAN GR. 15cm NA KOLKACH

WYPRAWA CIENKOWARSTWOWA

SP—-2A

ISTNIEJACA SCIANA ZELBETOWA SZACHTU WINDOWEGOQ
ISTNIEVACE DOCIEPLENIE —STYROPIAN 10-12cm
ISTNIEVACA WYPRAWA CIENKOWARSTWOWA

SP-2B

ISTNIEJACA SCIANA ZELBETOWA SZACHTU WINDOWEGO
ISTNIEJACE DOCIEPLENIE —STYROPIAN 10-12cm
ISTNIEVACA WYPRAWA CIENKOWARSTWOWA
PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE DODATKOWE 7cm
PROJEKTOWANA WYPRAWA CIENKOWARSTWOWA

ZAKRES ROBOT:

ROBOTY ROZBIGRKOWE: ‘

1. ROZBIORKA ZABUDOWY DRZWI WINDY POWYZE
DACHU. DEMONTAZ STYROPIANU W SWIETLE OTWORU
DRZWIOWEGO.

2. DEMONTAZ ZABUDOWY OTWORU DRZWIOWEGO Z
Z PLYTY GK

3. DEMONTAZ DZWIGU WINDOWEGO WRAZ Z
OSPRZETEM.

ROBOTY BUDOWLANE: ,

1. PO UPRZEDNIM OCZYSZCZENIU MALOWANIE SCIAN
SZACHTU WINDOWEGO.

2. MONTAZ DZWIGU WINDOWEGO Z OSPRZETEM.

3. ZABUDOWA OTWORU WEJSCIOWEGO DO WINDY—
SCIANKA ZEWNETRZNA REIB0—SP—2 W TECHNOLOGII
LEKKIEJ Z PEYT GIPSOWO | CEMENTOWO—WEOKNOWYCH,
4. MONTAZ ROLETY ZAMYKAJACEJ WEJSCIE DO WINDY
Z DACHU. ,

5. WYKONANIE DOCIEPLENIA W STREFIE WEJSCIA DO
WINDY Z POZIOMU DACHU. NA SZEROKOSE POMOSTU
DOCIEPLENIE SCIAN ZELBETOWYCH O 7cm. DOCIEPLENIE
PROJEKTOWANEJ ZABUDOWY REIB0 15cm STYROPIAN.
6. WYKONANIE WSPORNIKOWEGO POMOSTU STALOWEGO
OCYNKOWANEGO Z WYPELNIENIEM KRATOWYM.
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