PORTAL WEJSCIOWY

PARTER—ISTNIEJACY TYNK GIPSOWY

1,2,3,4 PIETRO—PROJEKTOWANY TYNK GIPSOWY
KATOWNIK 10x10x2

ZE STALI NIERDZEWNEJ—SATYNA

WYKONCZENIE NADPROZA | GLIFOW

STAL NIERDZEWNA—SATYNA GR.08mm

PROJEKTOWANA SCIANA SP—1

WYKONCZENIE SZKtO HARTOWANE LAKIEROWANE

PROJEKTOWANE UZUPEYNIENIE POSADZKI 7—12cm
PIWNICA, PARTER, 1,2,3,4 PIETRO
LASTRICO PREFABRYKOWNE

GR. 2.3 Z PLYT 60x60cm NA KLEJU

UZUPELNIENIE PRZESTRZENI ZAPRAWA
Z OGRANICZENIEM KATOWNIKIEM 40x40x4

WYKONCZENIE PORTALU WEJSCIOWEGO OD ZEWNATRZ:
PANELE Z HARTOWANEGO LAKIEROWANEGO SZKrA
DEKORACYJNEGO W KOLORZE BIALYM GR 10mm

Z NADRUKIEM W KOLORZE CZARNYM )
PANELE SZKLANE MOCOWANE NA KLEJU DO SCIANY
OBRZEZA WYKONCZONE KATOWNIKIEM ZE STALI
NIERDZEWNEJ 10x10x1.2mm.

GLIF WYKONCZONY BLACHA NIERDZEWNA O GR. 0.8mnj

WYKONCZENIE KABINY OD WEWNATRZ:

PANELE Z HARTOWANEGO LAKIEROWANEGO SZKLA
DEKORACYJUNEGO W KOLORZE BIALYM GR. 4mm

Z NADRUKIEM W KOLORZE CZARNYM .
PANELE SZKLANE MOCOWANE NA KLEJU DO SCIANY
PANELE 7 HARTOWANEGO LAKIEROWANEGO SZKLA
DEKORACYJUNEGO W KOLORZE CZARNYM GR. 4mm
Z NADRUKIEM W KOLORZE BIALYM

PANELE SZKLANE MOCOWANE NA KLEJU DO SCIANY

LUSTRO NA WYSOKOSC KABINY NIESTANDARDOWE
—POSZERZONE 98x183,5cm

POCHWYT 6x2cm WIERZCH 90cm STAL NIERDZEWNA
SZCZOTKOWANA

ODBOJE 10x1cm STAL NIERDZEWNA SATYNA

DRZWI WEWNATRZNE | ZEWNETRZNE STAL NIERDZEWNA
SATYNA, DRZWI ZEWNETRZNE EI6O

PANELE STEROWANIA ZEWNETRZNY | WEWNETRZNY
STAL NIERDZEWNA SATYNA Z NIEBIESKIM WYSWIETLACZ

GENERALNY PROJEKTANT

HALINA KOSTRZEWA
USLUGH PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE
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PARTER—ISTNIEJACY TYNK GIPSOWY 4 §
1,2,3,4 PIETRO—PROJEKTOWANY TYNK GIPSOWY GR OKOLO 2.5cm /
WYKONCZENIE NADPRQZA | GLIFOW
STAL NIERDZEWNA-SATYNA GR.0O8mm / /s
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BIALE SZKtO | = =
RAL 9003 OSCIEZNICA DRZWI EI60 BIALE SZKtO /
Z NADRUKIEM STAL NIERDZEWNA STAL NIERDZEWNA RAL 9003 ’
COKOL WYS 25c¢m SATYNA SATYNA Z NADRUKIEM \ L
STAL NIERDZEWNA PANEL STEROWANIA
SATYNA STAL NIERDZEWNA
58 94 43 L 90x300mm, SP6D 90d
PIWNICA 195 WYSWIETLACZ NIEBIESKI /" -
87 94 44
PARTER 225
\ 85 94 42
1,2,3,4 PIETRO 221

WIDOK PORTALU
WEJSCIOWEGO

Tres¢
rysunku

UNIWERSYTET WARSZAWSKI
ul. Krakowskie Przedmiescie 26/28, 02-927 Warszawa

Inwestor

Autorzy Upr. bud| Data Podpis

Projektant | mgr inZ. arch. HALINA KOSTRZEWA| MA/009/03| 30.03.2021

Opracowat

Sprawdzit

Branza

ARCHITEKTURA

Stadium

pro- | & REMONT BUDYNKU OBEMUCY
WYMANE, WINDY WRAZ Z OSPRZETEM
Skala | Nr rys.
Nr ewidencyjay dzialki: 27 z obeebu: 2-02-08 . ]
PROJEKT WYKONAWCZY 1:20 |A-08

TEN RYSUNEK OBJETY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI




