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WYKONCZENIE PORTALU WEJSCIOWEGO OD ZEWNATRZ:
PANELE Z HARTOWANEGO LAKIEROWANEGO SZKrA
DEKORACYJNEGO W KOLORZE BIALYM GR 10mm

Z NADRUKIEM W KOLORZE CZARNYM )
PANELE SZKLANE MOCOWANE NA KLEJU DO SCIANY
OBRZEZA WYKONCZONE KATOWNIKIEM ZE STALI
NIERDZEWNEJ 10x10x1.2mm.

GLIF WYKONCZONY BLACHA NIERDZEWNA O GR. 0.8mnj

WYKONCZENIE KABINY OD WEWNATRZ:

PANELE Z HARTOWANEGO LAKIEROWANEGO SZKLA
DEKORACYJUNEGO W KOLORZE BIALYM GR. 4mm

Z NADRUKIEM W KOLORZE CZARNYM .
PANELE SZKLANE MOCOWANE NA KLEJU DO SCIANY
PANELE 7 HARTOWANEGO LAKIEROWANEGO SZKLA
DEKORACYJUNEGO W KOLORZE CZARNYM GR. 4mm
Z NADRUKIEM W KOLORZE BIALYM

PANELE SZKLANE MOCOWANE NA KLEJU DO SCIANY

LUSTRO NA WYSOKOSC KABINY NIESTANDARDOWE
—POSZERZONE 98x183,5cm

POCHWYT 6x2cm WIERZCH 90cm STAL NIERDZEWNA
SZCZOTKOWANA

ODBOJE 10x1cm STAL NIERDZEWNA SATYNA

DRZWI WEWNATRZNE | ZEWNETRZNE STAL NIERDZEWNA
SATYNA, DRZWI ZEWNETRZNE EI6O

PANELE STEROWANIA ZEWNETRZNY | WEWNETRZNY
STAL NIERDZEWNA SATYNA Z NIEBIESKIM WYSWIETLACZ
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HALINA KOSTRZEWA
USLUGI- PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE
05-840 BRWINOW ul.WESOLA 5
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Opracowat

Sprawdzit

Branza ARCHITEKTURA
Stadium| = REMONT BUDYNKU OBEJMUACY
proj. WYMANE, WINDY WRAZ Z OSPRZETEM

PROIEKT WYKONAWCDY | 120 R
 MYKOVNG 1:20 |AR03

TEN RYSUNEK OBJETY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI




