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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
cji
1] WYMIANA WINDY WRAZ Z OSPRZETEM
1|KNR 4-01 Rozebranie ocieplenia wraz z wyprawg tynkarskg m2
d.1/0701-03
analogia
1.67*2.31 m?2 3.86
RAZEM 3.86
2|KNR 4-01 Rozebranie $cianek dzialowych systemowych m2
d.1/0427-06
analogia
1.67*2.31 m?2 3.86
RAZEM 3.86
3|KNR 2-02 Rusztowania rurowe punktowe o wysokosci do 40 m wewnatrz szybu windowe-|m?2
d.1/1606-02 go
1.67*27.58*2 m?2 92.12
RAZEM 92.12
4/KNR 7-33 Demontaz dzwigéw osobowych o nosnosci do 1000 kg i o wysokosci kondyg- |kpl.
d.1/0102-03 nacji do 3.50 m - do 6 przystankéw i zotzenie na terenie inwestora
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
5/KNR 4-01 Wykucie z muru belek stalowych m
d.1/0354-01
2.35*3+1.00*2 m 9.05
RAZEM 9.05
6/KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.10 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1/0208-02 go o grubosci do 20 cm - krotnos¢ 2 za powierzchnie otworéw - wykonanie
analogia gniazd dla nowych belek stalowych
Krotnos¢ = 2
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
7|KNR 4-01 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych | 180 mm ocynlkowanych - mate- |m
d.1/0313-05 rialy wycena wtasna
2.75*3+1.50 m 9.75
RAZEM 9.75
8/KNR 4-01 Spawanie czotowe belek stalowych dwuteowych o wysokosci ponad 160 mm  |szt.
d.1/1304-02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
9/KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy |szt.
d.1/0206-02 gtebokosci ponad 10 cm - zabetonowanie belek stalowych
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
10 Montaz hakéw serwisowych do belek stalowych szt.
d.1|kalk. wtasna
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
11/KNR 4-01 Uzupehienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w |m?2
d.1/0303-04 Scianach na zaprawie cementowej
1.02*1.40 m?2 1.43
RAZEM 1.43
12|KNR 4-01 Uzupetienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowej na |m?2
d.1/0711-05 $cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych,
gazo- i pianobetonéw
1.02*1.40 m2 1.43
RAZEM 1.43
13|KNR 0-17 Przygotowanie podioza - oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2
d.1/2608-01
szyb windy
(1.65+2.35)*2*27.58-1.65*2.25*7+1.65*2.35 m?2 198.53
maszynownia w piwnicy
2.51%(4.60+0.30+3.75+2.60+1.10)-0.90*2.05 m?2 29.15
8.15 m2 8.15
RAZEM 235.83
14/KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podtozu z betonéw | m?2
d.1/0716-07 zwirowych, zagruntowanych siatek, ptyt wibrowo-cementowych na $cianach o
powierzchni podtogi ponad 5 m2
maszynownia w piwnicy
29.15 m2 29.15
RAZEM 29.15
15/KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podtozu z betonéw | m?2
d.1/0716-09 zwirowych, zagruntowanych siatek, ptyt wibrowo-cementowych na stropach o
powierzchni podtogi ponad 5 m2
8.15 m?2 8.15
RAZEM 8.15
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
cji
16|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi $cian - szyb windowy m2
d.1/1204-02
z.52.2.3.
198.53+29.15 m?2 227.68
RAZEM 227.68
17/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitow m2
d.1/1204-01
8.15 m?2 8.15
RAZEM 8.15
18/KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1ir.16
z.s2.5.15
19 Montaz dzwigéw windowego zgodnego z projektem, wraz z petng automatyka |kpl.
d.1|kalk. wiasna |prébami pomontazowymi i odbiorem UDT-CERT
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
20|KNR 0-24 Sciany dziatowe z piyt gipsowo-wiéknowych na konstrukciji stalowej wypetnione|m2
d.1/2014-01 welng mineralng gr. 60 mm pokryte wielowarstwowo ( ptyta gr 12,5 wew. oraz
KNR 2-02 12,5110 mm zew.) - Oddzielne elementy o matej szerokosci
r.20 z.sz.
5.3.
(0.58+0.15)*2.25*6+0.94*0.23*6 m?2 11.15
RAZEM 11.15
21|KNR 0-24 Sciany dziatowe z piyt gipsowo-wiéknowych na konstrukciji stalowej wypetnione|m2
d.1/2014-03 weing mineralng 120 mm pokryte wielowarstwowo ( ptyta gr 15 mm wew. oraz
KNR 2-02 15i12,5 mm zew.)- Oddzielne elementy o matej szerokosci
r.20 z.sz.
5.3.
(0.58+0.15)*2.31+0.94*0.23 m?2 1.90
RAZEM 1.90
22|KNR 0-17 Ocieplenie elementéw o niewielkiej szerokosci- Ocieplenie $cian budynkéw  |m2
d.1/2610-07 ptytami styropianowymi gr 15 cm metodg lekkg-mokrg wraz z przygotowaniem
podioza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej
suchej mieszanki
(0.58+0.15)*2.31 m?2 1.69
RAZEM 1.69
23|KNR 0-17 Ocieplenie elementéw o niewielkiej szerokosci- Ocieplenie $cian budynkéw  |m2
d.1/2610-07 ptytami styropianowymi gr 7 cm metodg lekka-mokrg wraz z przygotowaniem
podioza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej
suchej mieszanki
0.28*2*2.44+0.65*0.23 m?2 1.52
RAZEM 1.52
24|KNR 0-17 Ocieplenie elementéw o niewielkiej szerokosci- Ocieplenie $cian budynkéw  |m2
d.1/2610-07 ptytami styropianowymi gr 12 cm metodg lekkg-mokrg wraz z przygotowaniem
podioza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej
suchej mieszanki
0.30*2.45 m?2 0.74
RAZEM 0.74
25|KNR 0-17 Ocieplenie elementéw o niewielkiej szerokosci- Ocieplenie $cian budynkéw  |m2
d.1/2610-07 ptytami styropianowymi gr 5 cm metodg lekka-mokrg wraz z przygotowaniem
podioza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej
suchej mieszanki
0.26*4*1.10+0.26*0.26*2 m?2 1.28
RAZEM 1.28
26|KNR 4-01 Obsadzenie rolety zewnetrznej sterowanej recznie z kasetg gorng - materialy |m2
d.1/0320-03 wycena wlasha
analogia
powierzchnia otworu do ostony
0.94*2.27 m?2 2.13
RAZEM 2.13
27|KNR 4-01 Obsadzenie kotew chemicznych z srubami M16 ze stali nierdzewnej w $cia- |gniazd.
d.1/0320-09 nach i podtozach betonowych
analogia
4 gniazd. 4.00
RAZEM 4.00
28|KNR 4-03 Mechaniczne wiercenie otwordw o $r.do 20 mm i glebokosci do 20 mm w me- |otw.
d.1/1017-18 talu
4 otw. 4.00
RAZEM 4.00
29|KNR 4-01 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych w gotowym wyrobie C UPN 140 m
d.1/0313-05 mm ocynlkowanych - materiaty wycena wtasna
221 m 2.21
RAZEM 221
30/ KNR 4-01 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych w gotowym wyrobie C UNP 200 m
d.1/0313-05 mm ocynlkowanych - materiaty wycena wtasna
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0.94 m 0.94
RAZEM 0.94
31|KNR 2-02 Podest stalowy oparty na katownikach 130x65x8 z wypetnieniem kratami po- |m?2
d.1/1210-03 mostowymi zgrzewanymi ocynkowanymi o wys 40 mm z ptaskownikéw 4 mm
analogia 0 oczkach 34,3x38,1 zgodnie z projektem.- materiaty wycena wtasna
(2.95+1.30)/2*(2.00+1.93)/2 m2 4.18
RAZEM 4.18
32|/KNR 2-02 Balustrady stalowe wykonane zgodnie z projektem ocynkowane i zamocowane |m
d.1/1207-05 do podestu na $ruby ze stali nierdzewnej - materiaty wycena wtasna
analogia
3.25+1.60 m 4.85
RAZEM 4.85
33|KNR 4-01 Skrecenie czotowe belek stalowych o wysokosci 130mm - tgczenie belek nos- |szt.
d.1/1304-01 nych pomostu do wspornika - materiaty i sprzet wycena wtasna
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
34/ KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej gr |m2
d.1/0506-02 0,8 mm
analogia Krotnos¢ = 1.45
0.35*2.35 m2 0.82
RAZEM 0.82
35|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtgbokosci skucia do 1 cm na $cianach lub ~ |m2
d.1/0211-01 oczyszczenie
analogia
0.27*2*2.25*4+(1.14+1.19+1.16+0.86)*2.21 m2 14.47
RAZEM 14.47
36/ KNR 4-01 Uzupetienie tynkéw zwyktych wewnetrznych z zaprawy gipsowej na matych  |m2
d.1/0711-01 wydzielonych powierzchniach
analogia
14.47 m2 14.47
RAZEM 14.47
37|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami wzmacniajgcym - powierzchnie pio- |mz2
d.1/202 1134-02 [nowe
(0.85+0.42)*2.25*4+(0.87+0.44)*2.25+(0.58+0.43)*2.25 m2 16.65
RAZEM 16.65
38 Montaz paneli dekoracyjnych szklanych ze szkla hartowanego gr 10 mm, la- |m2
d.1|kalk. wiasna |kierowanego z nadrukiem zgodnie z projektem
(0.85+0.42)*2.00*4+(0.87+0.44)*2.00+(0.58+0.43)*2.00 m2 14.80
RAZEM 14.80
39/KNR 2-02 Obramienia z katownika 10x10x1,2 mm z satynowanej stali nierdzewnej - ma- |m
d.1/1217-05 teriaty wycena wtasna
analogia
[(0.85+2.25)*2+(0.42+2.25)*2]*6 m 69.24
RAZEM 69.24
40 KNR 2-02 Glify wejscia do windy ze stali nierdzewnej 140x0,8 mm satynowanej - materia-|m
d.1/1217-04 ty wycena wiasna
analogia
(2.02*2+0.94)*6 m 29.88
RAZEM 29.88
41 KNR 2-02 Glify wejscia do windy ze stali nierdzewnej 230x0,8 mm satynowanej - materia-|m
d.1/1217-04 ty wycena wtasna
analogia
0.94*6 m 5.64
RAZEM 5.64
42| KNR 2-02 Cokot przy wejsciu do windy ze stali nierdzewnej 250x0,8 mm satynowanej - |m
d.1/1217-04 materiaty wycena wtasna
analogia
(0.85+0.42)*4+(0.87+0.44)+(0.58+0.43) m 7.40
RAZEM 7.40
43|/KNR 2-02 Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na m2
d.1/2006-04 stropach na rusztach - uzupetnienia poinstalacyjne wsp. do R 1,3
5.00 m2 5.00
RAZEM 5.00
44 KNR 0-17 Ochrona naroznikdw wypukiych katownikiem metalowym m
d.1/2609-08
3.38+3.37+3.40+3.05*2 m 16.25
RAZEM 16.25
45/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m2
d.1/1204-01 tow
1.63*6.08+10.00%4 m2 49.91
RAZEM 49.91
46 KNR 4-01 Naprawa posadzki lastrykowej o powierzchni w jednym miejscu do 0.2 m2 - miejsc.
d.1/0806-01 posadzka wylewana lub ptytki dobrane kolorystycznie do istniejacych
analogia
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6 miejsc. 6.00
RAZEM 6.00
47|KNR 2-02 Ograniczenia podtogowe z katownika 40x40x4 mm m
d.1/1217-03
analogia
0.94*5 m 4.70
RAZEM 4.70
48|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtgbokosci skucia do 1 cm na podiogach m2
d.1/0211-01
8.15 m?2 8.15
RAZEM 8.15
49/NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gru-|m2
d.1/202 1130-01 |bosci 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
1130-03
8.15 m?2 8.15
RAZEM 8.15
50{NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES techniczny o wym. |m?2
d.1/202 2805-05 |30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o
pow.do 10 m2
8.15 m2 8.15
RAZEM 8.15
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