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1 OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Dotyczy:

Wymiana dZwigu windowego wraz z osprzetem
w budynku Wydzialu Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego
przy ul. Banacha 2 w Warszawie.

Nr ewidencyjny dzialki: 27 z obr¢bu: 2-02-08

Oswiadczam, ze niniejszy projekt wykonawczy zostat wykonany z nalezyta starannoscia,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami techniczno-budowlanymi oraz sztuka
budowlang 1 zasadami wiedzy technicznej . Zastosowane w projekcie materialy i rozwigzania
sa zgodne z PN, EN.

Projektant:

mgr inz. arch. Halina Kostrzewa
Uprawnienia budowlane w specjalnosci

architektonicznej
MA/009/03
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2 UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTA

IZBA ARCHITEKTOW
IRZECZVROSROBIIEIFEOESKIET

MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
KOMISJA KWALIFIKACYINA

Nr ewid. uprawnien: MA/009/03 Warszawa, dnia 3 czerwca 2003 roku

DECYZJA Nr KK/016/03

Na podstawie art. 12 ust, 1 pkt 17 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1 994 roku Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126, z dalszymi zmianami) oraz art. 24 ust.1 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 roku o samorzadach zawodowych architekiow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001r. Nr §,
poz. 42, z dalszymi zmianami) oraz §9 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994 roku w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1986r. Nr 8, poz. 38, z dalszymi
zmianami) oraz art. 104 i 107 §1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1980 roku Kodeks Postgpowania Administracyjnego (tekst
jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 98, poz. 1071, z dalszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku | na podstawie dokumentow
stwierdzajacych wymagane wykszialcenie oraz prakiyke zawodows, jek tez na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu
na uprawnienia budowlane zlozonego przed Komisjg egzaminacyjna, i zgodnie z Uchwala nr 13 z dnia 3 czerwca 2003 roku
Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow

NADAJE
magistrowi inzynierowi architektowi

HALINIE WANDZIE KOSTRZEWIE

ur. 26 czerwca 1965 roku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ

Zgodnie z §4 ust. 2 i 3 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1984 roku
uprawnienia budowlane do projekiowania bez ograniczeri stanowia rowniez podstawe do sprawdzania projektow
budowlanych w specjainosci objetej tymi uprawnieniami, sporzadzania projektow zagospodarowania dzialki lub tereny,
pelnienia nadzoru autorskiego oraz sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiow budowlanych.
UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przed Komisjg Kwalifikacying Mazowieckiej Okregowej Izby Architekiow, posiadania przez
Panig Haling Wande Kostrzewe wymaganego prawem wyksztalcenia oraz prakiyki zawodowe] koniecznej do uzyskania
uprawnien budowlanych do projektowania w specjalnosci architektonicznej oraz po uzyskaniu pozytywnego wyniku
egzaminu — orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przysiuguje odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow w terminie 14 dni od daly
otrzymania decyzji za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej lzby Architektow.

Z upowaznienia Komisji Kwalifikacyjnej
Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow
1zewodniczqcy Kamisji

¥ : . mgr inz. arch. Antoni Beill
Otrzymuja: NG s T
1. Pani mgrinz. arch. Halina Wanda Kostrzewa _
2. Rada Mazowieckiej Okregowe] Izby Architeklow ST
. Glowny Inspekior Nadzoru Budowlanego

ul. Krucza 38/42, 00-512 Warszawa
4 aa

w
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3. ZASWIADCZENIE MOIA RP PROJEKTANTA

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Halina Wanda KOSTRZEWA
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MA/009/03,

jest wpisana na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-1488.

Cztonek czynny od: 17-12-2019 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-03-2021 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-1488-CY6C-1A44-C7DA-1C88

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY
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IIA. CZESC OPISOWA

3 PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa nr 3/SG/2018 z dnia 05.03.2018 roku

e Inwentaryzacja budowlana w zakresie niezb¢dnym do wykonania opracowania

e Aktualne przepisy i normy w tym:
- Prawo Budowlane (tj. Dz. U. poz. 1409 z 2013 r.)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
nr 75, poz. 690 z 2002 r z pdz. zmianami);

1. INWESTOR:
Inwestorem jest Wydziat u Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego
jest Uniwersytet Warszawski ul. Krakowskie Przedmiescie 26/28, 00-927 Warszawa.

2. ADRES INWESTYCIJI:
Wydziat Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego ul. Banacha 2 w
Warszawie.
Nr ewidencyjny dziatki: 27 z obrebu: 2-02-08

3. STANISTNIEJACY:

Dziatka, na ktorej potozony przebudowywany budynek Wydziat Matematyki, Informatyki i
Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Banacha 2 w Warszawie znajduje si¢ u zbiegu
ulic Banacha i Pasteura w Warszawie. Teren dziatki obejmuje obszar pod zabudowa budynku,
teren patio pomiedzy wiezg srodkowa oraz wiezg potnocng, pas terenu patio pomigdzy wiezg
srodkowa 1 wieza potudniowa szerokosci okolo 4m obejmujacy szeroko$¢ chodnika
przyleglego do budynku i schodéw zewnetrznych. Od strony poludniowej budynek potaczony
jest z budynkiem bedacym w posiadaniu Wojska Polskiego, w ktorego posiadaniu znajduje si¢
réwniez poziom parteru i piwnic w wiezy srodkowe;.

Istniejagca zabudowa jest rozcztonkowana w formie. Budynek Wydzialu Matematyki,
Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego sktada si¢ z trzech wiez prostopadtych
do ul Pasteura oraz taczacych je dwoch tacznikéw rownolegtych do ul. Pasteura. Budynek jest 5
kondygnacyjny, calkowicie podpiwniczony. Budynki wiez oraz lacznikow od strony ulicy
zwienczone sg okazala, wysoka, rozrzezbiong attyka. Budynek przekryty jest ptaskimi dachami
ze spadkami skierowanymi na zewnatrz, wody opadowe prowadzone sg rurami spustowymi po
elewacji budynku. Postmodernistyczna, bogato zdobiona elewacja budynku zostala wpisana
wraz z ptaskorzezbami z okresu powojennego znajdujacymi si¢ w gldownym hallu wejsciowym
zostala wpisana do gminnej ewidencji zabytkow.

Istniejacy dzwig firmy OTIS zostal wykonany 1 zamontowany w polowie lat
dziewigédziesiatych ubieglego wieku. Jest to dzwig osobowy, z napedem elektrycznym, o
udzwigu znamionowym 1000kg(130s6b). Maszynownia dzwigu znajduje si¢ na najnizszym
poziomie budynku, sgsiaduje przez $cian¢ z zelbetowym szybem windowym o wysokosci
27,58m od spodu podszybia do nadszybia.

Istniejacy dzwig obsluguje 7 przystankdéw: piwnica, parter, 1, 2, 3, 4 pietro, dach, wysokos¢
podnoszenia 22,57m, wysoko$¢ podszybia 1,45m, wysoko$¢ nadszybia 3,58m, wymiary szybu
windowego 235(232 w warstwach podtogowych)x167cm.

Istniejacy dzwig byt wykonywany w jednej strefie pozarowej, drzwi do szybu nie majg
odpornosci pozarowe;j.

Dla budynku zostata opracowana Ekspertyza pozarowa, ktorej wynikiem jest podziatl na strefy
pozarowe: kazda kondygnacja stanowi osobng strefe pozarowa.
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Urzadzenie dzwigowe jest wlaczone do systemu SSP, zjazd pozarowy odbywa si¢ na poziom
parteru. Szacht windowy jest oddymiany: wentylator pozarowy napowietrzajacy oraz otwor
odpowietrzajacy.

4 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wymiana dzwigu wraz z osprzetem w budynku Wydziatu
Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Banacha 2 w
Warszawie.

W zakresie opracowania znajduje si¢ opracowanie wyjscia na dach z ostatniego przystanku
windy. Istniejacy otwor drzwiowy zostal przesklepiony 2 razy plyta gk oraz docieplony
styropianem.
Objete projektem roboty budowlane nie ingeruja w konstrukcje budynku w tym szybu
windowego.

5 ZAKRES PRAC ROZBIORKOWYCH .

6.1. Rozbidrka zabudowy drzwi windy na poszczegdlnych kondygnacjach

6.2.Rozbiorka zabudowy drzwi windy powyzej dachu-otwor 167x331cm-styropian
gr. 10cm z wyprawa cienkowarstwowa.

6.3. Demontaz zabudowy drzwi powyzej dachu-otwér 167x331cm-2 x plyta gk

6.3. Demontaz istniejacego dzwigu windowego wraz z osprzetem.

6.4.Demontaz urzadzen zwigzanych z istniejagcym dzwigiem windowym w
pomieszczeniu maszynowni.

6.5. Demontaz istniejacych belek stalowych mocowanych do stropu windy.

7. ZAKRES PRAC REMONTOWYCH

7.1. Dostosowanie stref pozarowych w obrgbie dzwigu do wymagan ekspertyzy
pozarowej tj. Podzial stref pozarowych-kazda kondygnacja stanowi osobng
strefe pozarows.

7.2.Zamurowanie otworu 102x140cm pomiedzy maszynownia a szybem
windowym z cegly peinej lub bloczkow silikatowych. Remont pomieszczenia
maszynowni. Uzupemienie ubytkéw po uprzednim zdemontowaniu urzadzen i
tablic. Wykonanie tynkow gipsowych gr. okoto 2.5-3cm. Skucie nieréwnosci z
posadzki, wykonanie wylewki samopoziomujacej. Wykonanie posadzki z gresu
technicznego 30x30 na kleju.

7.3.Po uprzednim oczyszczeniu malowanie(biatkowanie) szybu windowego.

7.4.Montaz belek stalowych pod montaz hakéw windowych 3 belki- dwuteowniki
180 osadzone w gniazdach. Gniazda zabetonowane po osadzeniu. Montaz belki
poprzecznej dospawanej do dwoch podtuznych di. 150cm.
Dospawanie hakow montazowych do belek stalowych.

7.5.Montaz hakéw montazowych do stropu szybu windowego rozmieszczonych
zgodnie z wytycznymi wybranego producenta.

7.6. Montaz dzwigu windowego z osprzegtem.

7.7.Zabudowa otworu drzwiowego na kondygnacjach $cianka o parametrach
pozarowych REI60 gr. 13.5cm w technologii lekkiej z plyt gipsowo-
wioknowych — §cianka SP-1.

7.8.Zabudowa otworu drzwiowego powyzej dachu S$cianka o parametrach
pozarowych REI60 gr. 16.5cm w technologii lekkiej z ptyt gipsowo-
wloknowych i cementowo-wtdéknowych — $cianka SP-2.

7.9. Wykonczenie strefy portalu wejsciowego na pigtrach 1, 2, 3, 4(surowy beton
do wysokosci belki nadproza) w tynku gipsowym gr. 2.5-3cm. osadzenie
naroznikéw aluminiowych oraz malowanie.
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7.10. Wykonanie portalu wejsciowego do windy na kondygnacjach z paneli

hartowanego i lakierowanego szkla dekoracyjnego gr. 10mm z nadrukiem.
Przed montazem szkta do $ciany, powierzchni¢ nalezy zagruntowaé. Montaz
paneli szklanych na kleju do na przygotowana powierzchnig. Obrzeze portalu
wykonczone katownikiem ze stali nierdzewnej satynowanym 10x10x1.2mm.
Wykonanie cokotu ponizej portalu z blachy nierdzewnej satynowanej
gr.0.8mm o wysoko$ci 25cm.

7.11. Zabudowa glifu wej$ciowego wraz z nadprozem do windy z blachy
nierdzewnej satynowanej gr.0.8mm do wysokosci 2,25m.

7.12. Wykonanie uzupehien posadzki przy wejsciu do windy.

7.13. Wykonanie docieplenia w strefie wejscia do windy z poziomu dachu na

szeroko$¢ pomostu stalowego. Docieplenie istniejacych $cian zelbetowych
ocieplonych 10-12c¢m styropianu dodatkowym ociepleniem ze styropianu gr.
7cm z wyprawag cienkowarstwowa silikatowg. Docieplenie projektowanej
zabudowy REI 60 15cm styropianu.

7.14. Montaz rolety zewnetrznej zamykajacej wyjscie z windy na dach,
sterowanie rolety rgczne.
7.15. Wykonanie obrobek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej

gr.0.8mm powyzej pogrubionego ocieplenia przy wejSciu oraz powyzej
obudowy rolety zewnetrzne;.

7.16. Wykonanie wspornikowego pomostu stalowego, ocynkowanego z
wypetnieniem kratowym, zabezpieczonego dwustronnie balustrada.

8. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU
Zewngetrzna forma budynku nie ulega zmianie.

9. ROZWIAZANIA TECHNICZNO - MATERIALOWE.

Istniejace Sciany SP-1A
Istniejace Sciany zelbetowe szybu windowego od zewnatrz wykonczone tynkiem gipsowym.

Istniejace S§ciany SP-2A
Istniejace $ciany zelbetowe szybu windowego z dociepleniem styropianem 10-12cm z wyprawa
cienkowarstwowa.

PROJEKTOWANE ZABUDOWY PRZY OTWORZE DRZWIOWYM DO WINDY NA
KONDYGNACJACH- SCIANY REI60

Zabudowa otworu drzwiowego do wymiaru projektowanych drzwi do windy na kondygnacjach
$cianka o parametrach pozarowych REI60 gr. 13.5cm w technologii lekkiej z ptyt gipsowo-
wloknowych na stelazu stalowym.

Zabudowa zlicowana z zewnetrznym obrysem $ciany, oraz wycofana o Scm wzgledem szybu
windowego o wymiarach 167x232cm

Sciana SP-1

Plyta gipsowo-wtoknowa gr. 12.5mm

Konstrukcja stalowa UW lub CW 100x6mm/ wetna mineralna gr. 60mm i gestosci 40 kg/m3
Plyta gipsowo-widknowa gr. 12.5mm

Ptyta gipsowo-widknowa gr. 10.0mm
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MONTAZ DZWIGU WINDOWEGO W ISTNIEJACYM SZYBIE WINDOWYM

DANE TECHNICZNE DZWIGU ORAZ ELEMENTY WYKONCZENIA

Dzwi elektryczny bez maszynowni, linowy
udzwig 1000 kg
ilo$¢ przystankéow 7
ilo$¢ dojs¢ 7 - rozmieszczone jednostronnie,
predkosé dzwigu 1 m/s
wysokos$¢ do 22.55 m
podnoszenia ’

Automatyczne teleskopowe 2 AT, o wymiarach: 900 x 2000 mm, ze
drzwi kabinowe stali nierdzewnej ,,satyna”, wyposaione w kurtyne swietlng oraz w
naped regulowany g silnikiem synchronicznym g magnesami trwalymi,

automatyczne teleskopowe 2 AT, o wymiarach: 900 x 2000 mm, ze

drzwi szybowe . . . g .
y stali nierdzewnej ,,satyna”, odpornosci ogniowa EI 60

Nieprzelotowa,

kabina dzwigu Wykonczenie $cian ze stali wykladanymi panelami hartowanego,
lakierowanego szkla dekoracyjnego LACOBEL gr. Smm w dwoch
odcieniach na kleju z grafika na panelach srodkowych.

Lustro- na tylnej $cianie niestandardowe lustro poszerzone o
wymiarach 98x183.5¢m ;

Podloga — plyty granitowe w kolorze jasno i ciemno szarym 60x60
gr.1.5 cm, polerowane, ukladane bez fugi.

Pore¢cze- na tylnej Scianie mocowany pochwyt ze stali nierdzewnej
szczotkowanej o wymiarach 6x2c¢m, wierzch 90cm.

Odboje ze stali nierdzewnej- satyna o wymiarach 10x1cm na
wysokosci 1 i 15.5¢cm nad posadzka

Oswietlenie — sufitowe, energooszczedne, oSwietlenie awaryjne (min.
2h)

Wyposazenie: panel dyspozycji o0 wym. 30,3x214,5¢cm: wykonany ze
stali nierdzewnej ,,satyna” z pietrowskazywaczem cyfrowym w
kolorze niebieskim, wyposazony w przyciski z grafika Braille’a,
dzwiekowgq i §wietlna sygnalizacje przeciazenia kabiny, VOX — system
komunikatéw glosowych, gong

wymiary kabiny 1100 x 1950 mm

Na plycie ze stali nierdzewnej, ze strzalkami kierunku jazdy, z
kasety wezwan podswietlanymi przyciskami; pietrowskazywacz w kolorze niebieskim
w kasecie wezwan

Mikroprocesorowe, elektroniczne, z mozliwo$cia programowania
sterowanie roznych funkcji eksploatacyjnych, wysSwietlanie usterek w jezyku
polskim na pietrowskazywaczach, z wySwietlaczem typu LCD na
sterowniku w szafie sterowej usytuowanej w maszynowni na
najnizszym poziomie budynku(piwnica)

naped Elektryczny, falownikowy, bezreduktorowy,

zjazd awaryjny w
przypadku zaniku
napiecia

Na przystanek ewakuacyjny-parter

zjazd pozarowy Na przystanek ewakuacyjny po otrzymaniu sygnahu z centralki p.poz.-
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poziom parteru

szyb Szerokos$é: min. 1670 mm,
wymiary wew.: Glebokosé: min. 2350 mm,
podszybie 1450 mm
nadszybie 3580 mm
wentylacja Grawitacyjna nawiewno — wywiewna maszynowni i wywiewna szybu
maszynownia Bez maszynowni (naped w nadszybiu)

komunikacja ze
sluzbami
ratowniczymi

Intercom- polaczenie z calodobowa obsluga portierni

WYMAGANIA W ZWIAZKU Z DOSTOSOWANIEM DLA POTRZEB OSOB Z
NIEPEENOSPRAWNOSCIA

Przestrzen manewrowa przed dzwigiem osobowym

1. Odlegtos¢ pomigdzy drzwiami przystankowymi dzwigu a przeciwlegla Sciang lub inng
przegroda powinna wynosi¢ co najmnie;j:

-- dla dzwigéw osobowych — 1,6 m;

Na wszystkich kondygnacjach, na szerokos$ci windy, przed jej wejSciem znajduje si¢ przestrzen
manewrowa min. 1.6m

2. Dojscie do windy jest poza zakresem opracowania.

3. Winda musi dysponowac sygnalizacja $wietlng kierunku jazdy- podswietlany
pietrowskazywacz w kolorze niebieskim z biatymi literami.

4. Winda musi dysponowac¢ sygnalizacja dzwickowg przyjazdu i kierunku jazdy
Wymiary kabiny oraz jej wyposazenie

1. Wymiary kabiny majg by¢ maksymalne jakie mozliwe do uzyskania w istniejgcym szachcie.
Minimum 1100x1950mm
2. Drzwi do kabiny powinny mie$ szeroko$¢ min 900mm oraz powinny otwierac si¢ i zamykac

automatycznie.

3. System zamykania drzwi powinien by¢ oparty na czujnikach zatrzymujacych zamykanie
drzwi jeszcze przed kontaktem fizycznym z przedmiotem lub osoba.

4. Na Scianie przeciwnej do drzwi wejSciowych powinno znajdowac si¢ lustro, umozliwiajace
osobie poruszajacej sie na wozku inwalidzkim sprawdzenie, czy za jej plecami nie znajduje si¢
zadna przeszkoda i czy moze bezpiecznie opusci¢ kabing
5. Kabina dzwigu i panele powinny by¢ dobrze o$wietlone
6. Winda musi dysponowac¢ sygnalizacja dzwigkowa, ktora informuje o: poziomie, na ktérym si¢
zatrzymuje, zamykaniu i otwieraniu drzwi.

7. Winda musi by¢ wyposazona w jedng porecz zamontowang naprzeciwko wejscia, gorna
krawegdzZ porgczy powinna znajdowac si¢ na wysokosci 0,9m.

Zewnetrzny panel sterujacy

1. Zewngtrzny panel sterujacy nalezy umiesci¢ na wysokosci 0,8-1,1m

2. Winda musi dysponowac sygnalizacjg $wietlng kierunku jazdy- podswietlany
pietrowskazywacz w kolorze niebieskim z biatymi literami.

3. Winda musi dysponowac¢ sygnalizacja dzwigkowa przyjazdu i kierunku jazdy.
Wewnetrzny panel sterujgcy

1. W windzie nalezy zainstalowa¢ wewnetrzny panel sterujacy na wysokosci 0,8 — 1,1 m
w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5 m od naroznika kabiny

2. Panel sterujgcy powinien by¢ umieszczony po stronie, w ktora zamykaja si¢ drzwi-po prawej

stronie.

3. Panel sterujacy powinien zosta¢ wyposazony w Brailowskie znaki, oraz powinien by¢
wyrozniony kolorystycznie i pod$wietlony.
4. Przycisk poziomu ,,1” powinien by¢ dodatkowo wyrozniony.
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ELEMENTY WYKONCZENIA WNETRZ

Wykonczenie portalu wejSciowego na pietrach 1, 2, 3, 4

Wykonczenie strefy portalu wejsciowego na pigtrach 1, 2, 3, 4 (surowy beton do wysokosSci
belki nadproza) w tynku gipsowym gr. 2.5-3cm. osadzenie naroznikéw aluminiowych oraz
malowanie.

Wykonanie portalu wejSciowego

Wykonanie portalu wejsciowego do windy na kondygnacjach z paneli hartowanego i
lakierowanego szkta dekoracyjnego LACOBEL gr. 10mm w kolorze biatym RAL 9003 z
nadrukiem w kolorze czarnym RAL 9005.

Przed montazem szkta do $ciany, powierzchni¢ nalezy zagruntowac.

Montaz paneli szklanych na kleju do na przygotowang powierzchnig.

Obrzeze portalu wykonczone katownikiem ze stali nierdzewnej satynowanym 10x10x1.2mm.
Nadruk na lewym panelu dostosowany do systemu identyfikacji graficznej w budynku
okreslajacy kondygnacje (uktad kot w trzech wielkosciach w kolorze czarnym) wraz z napisem
na najwyzej potozonym kole o $rednicy 35cm informujagcym o poziomie w jezyku polskim i
angielskim w kolorze bialym. Wysoko$¢ liter w jezyku polskim min 4.2cm, wysoko$¢ liter w
jezyku angielskim min. 2.5cm.

W prawym panelu wyciety otwor na montaz kasety wezwan.

Numeracja i nazwa kondygnacji musi by¢ dostosowana do systemu identyfikacji graficznej w
budynku.

Wykonanie cokotu ponizej portalu z blachy nierdzewnej satynowanej gr.0.8mm o wysokosci
25cm.

Wykonanie uzupelien w suficie podwieszonym po doprowadzeniu projektowanego kabla
zasilajacego winde z rozdzielni elektrycznej

Wykonanie uzupehien w suficie podwieszonym z ptyty gk na stelazu, gipsowanie potaczen oraz
malowanie farbg emulsyjng w kolorze bialym po dokonanych uzupeklieniach (okoto 30%
powierzchni korytarza w strefie braku rewizji tj. 4,2m2)

Wykonanie uzupelnien posadzki przy wejsciu do windy.

Na pietrach 1,2,3,4 uzupetnienia wykonane z lastrico prefabrykowanego mozliwie najbardziej
zblizonego do istniejacego wylewanego na zaprawie cementowej, wykonanie ograniczenia z
katownika 40x40x4 mocowanego do konstrukcji zelbetowej szybu windowego. Uzupetnienia w
swietle drzwi wejsciowych do windy o wymiarach 0,94x0.07-0.12m

Na parterze i1 w piwnicy uzupetlnienia wykonane z lastrico prefabrykowanego o wymiarach
60x60x2.3 na zaprawie cementowej, identycznego z istniejacym, wykonanie ograniczenia z
katownika 40x40x4 mocowanego do konstrukcji zelbetowej szybu windowego. Uzupetnienia w
swietle drzwi wejsciowych do windy o wymiarach 0,94x0.07-0.12m

Opracowala:

mgr inz. arch. Halina Kostrzewa
upr. bud. w specjalnosci architektoniczne;j
bez ograniczen
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