118.5

&\

SP—1 SCIANA GR. 13.5¢cm .

SCIANA SYSTEMOWA REIB0 NA STELAZU

PLYTA GIPSOWO—WLOKNOWA GR. 12.5mm
KONSTRUKCJA STALOWA UW LUB CW 100x0.6mm
WELNA MINERALNA GR. 60mm | GESTOSCI 40kg/m3
PLYTA GIPSOWO—WLOKNOWA GR.12.5mm

PLYTA GIPSOWO-WLOKNOWA GR. 10.0mm

SCIANA ZLICOWANA Z ISTNIEJACA WYKONCZONA
SCIANA SZACHTU WINDOWEGO

SP-1A

ISTNIEJACA SCIANA ZELBETOWA SZACHTU WINDOWEGO
PROJEKTOWANA PLYTA GK 12.5mm NA SCIANIE ZELB.
NAROZNIKI ALUMINIOWE

WYKONCZENIE OD ZEWNATRZ:

PANELE Z HARTOWANEGO LAKIEROWANEGO SZKLA
DEKORACYJNEGO W KOLORZE BIALYM GR 10mm

Z NADRUKIEM W KOLORZE CZARNYM .

PANELE SZKLANE MOCOWANE NA KLEJU DO SCIANY
OBRZEZA WYKONCZONE KATOWNIKIEM ZE STALI
NIERDZEWNEJ 10x10x1.2mm.

GLIF WYKONCZONY BLACHA NIERDZEWNA O GR. 0.8mm

ZAKRES ROBOT:

ROBOTY ROZBIORKOWE:

1. ROZBIORKA ZABUDOWY DRZWI WINDY NA POSZCZEG
KONDYGNACJACH. .

2. DEMONTAZ ISTNIEJACEGO DZWIGU WINDOWEGO Z
OSPRZETEM.

ROBOTY BUDOWLANE: )

1. PO UPRZEDNIM OCZYSZCZENIU MALOWANIE SCIAN
SZACHTU WINDOWEGO.

2. MONTAZ DZWIGU WINDOWEGO Z OSPRZETEM.

3. ZABUDOWA OTWORU WEJSCIOWEGO DO WINDY—
SCIANKA REI60—SP—1 W TECHNOLOGII LEKKIEJ

Z PLYT GIPSOWO—WLOKNOWYCH.

4. WYKONANIE PORTALU WEJSCIOWEGO Z PANELI
HARTOWANEGO LAKIEROWANEGO SZKtA DEKORACYJNEGQ.
5. ZABUDOWA GLIFU(SCIANY BOCZNE, SPOD | CZOtO
NADPROZA DO WYS. 215cm) Z BLACHY NIERDZEWNEJ
SATYNOWANEJ GR.08mm.

6. UZUPELNIENIE POSADZKI PO ROBOTACH
BUDOWLANYCH O WYMIARACH 94x12cm Z LASTRICO
WYLEWANEGO IDENTYCZNEGO Z ISTNIEJACYM.
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