
Linia, w której ograniczeniem jest je-
dynie wyobraźnia. Kabiny w wykonaniu 
PRESTIGE produkowane są z wyjątko-
wych, szlachetnych materiałów takich 
jak: szkła polerowane, forniry drewniane, 
kamienne, kompozyty, stale nierdzewne 
fakturowane itp. Elementy wyposażenia 
cechują się najwyższą jakością i precyzją 
wykonania. Zespół konstruktorów i pro-
jektantów jest w stanie wdrożyć w życie 
każdy pomysł Klienta przy zachowaniu 
najwyższego poziomu bezpieczeństwa 
przewyższającego aktualne normy dźwi-
gowe.

PRESTIGE
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KASETY WEZWAŃ

Kasety z piętrowskazywaczem LED 
niebieskim 

Kasety z piętrowskazywaczem LED 
czerwonym 

Kasety z piętrowskazywaczem LCD 
niebieskim

Piętrowskazywacz LED 
czerwony 

Piętrowskazywacz LED
niebieski 

Piętrowskazywacz LCD 
niebieski 

niniejsza oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 KC oraz 
innych właściwych przepisów prawnych. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji prezentowanego wyposażenia.

istnieje możliwość wykonania kaset w wersji natynkowej.
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SZKŁA

Kabina wyłożona szkłem bezpiecznym LaCObEL posiada wysokie walory estetyczne i podnosi prestiż budynku 
w którym jest zainstalowana. wielowarstwowa budowa ściany nośnej sprawia, że oprócz niepowtarzalnego wy-
glądu, ściany wykonywane w tej technologii spełniają rygorystyczne wymagania normy dźwigowej Pn-En 81-20.

Uwaga: Odcienie mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych

Szkło LaCObEL
Folia poliestrowa
warstwa pasywacyjna
warstwa adhezyjno amortyzująca
warstwa pasywacyjna
warstwa cynkowa
warstwa nośna
warstwa cynkowa
warstwa adhezyjna
warstwa wygłuszająca

biały Purewhite
RAL 9003

Pomarańczowy
RAL 2001

Czarny
RAL 9005

biały delikatny
RAL 9010

Szary
RAL 7035

niebieski świecący
RAL 5002

biały perła
RAL 1013

Szary metaliczny
RAL 9006

Fuksja
RAL 4006

beż średni
RAL 1015

aluminium intensywne
RAL 9007

Czerwony ciemny
RAL 3004

beż
RAL 1014

Szary głęboki
RAL 7021

brąz ciemny
RAL 8017
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WYKOŃCZENIE DACHU

dach konstrukcyjny wykończony stalą nierdzew-
ną (satyna, lub inną wg. wzornika Lift Service S.a.) 
wyposażony w wentylator i oświetlenie energo-
oszczędne LEd.

dach konstrukcyjny wykończony stalą nie-
rdzewną (satyna lub inną wg. wzornika Lift Service S.a.) 
wyposażony w wentylator i oświetlenie energo-
oszczędne jarzeniowe.

Panel LED Halogen LED Kaseton

S1 S2 S4S3 S5

S6 S7 S9S8 S10

PROJEKT 
indywidUaLny

SUFiTy KOnSTRUKCyJnE
SUFiTy POdw

iESZanE

Sufity podwieszane S1-S8 standardowo podświetlone są energooszczędnym oświetleniem jarzeniowym. 
Sufit S9 posiada wbudowane oświetlenie panelowe LEd. dodatkową opcją jest możliwość spersonalizowania 
kabiny poprzez umieszczenie logo klienta. Sufit S7 posiada możliwość wydrukowania kolorowej grafiki wg. 
projektu dostarczonego przez klienta. dodatkowo sufity S2, S3 i S8 mogą mieć wypalone laserowo LOgO 
klienta jako element w środkowej części sufitu.

13
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LUSTRA

Dostępne układy luster:

L1 – Lustro fazowane 
klejone. dostępne rów-
nież wykonanie w ramce 
aLU oraz ramce dzielo-
nej inox.

L2 – Lustro wysokie 
w wykonaniu:
• na całą wysokość 

kabiny (od odbojnicy) 
pomiędzy poręczą, 
zlicowane ze ścianą,

• fazowane klejone. 

19
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ŚCIANY
 ■ wykonane ze stali nierdzewnej albo blachy 

plastyfikowanej, malowane lub wkładane 
laminatem panele ścienne z pionowym 
podziałem

DRZWI KABINOWE
 ■ automatyczne, wykonane ze stali 

nierdzewnej, blachy plastyfikowanej 
lub malowanej proszkowo

STEROWANIE
 ■ panel dyspozycji typu grzybek wykonany 

ze stali nierdzewnej
 ■ kaseta dyspozycji ze stali nierdzewnej

SUFIT
 ■ konstrukcyjny ze stali nierdzewnej 

wyposażony w oświetlenie 
energooszczędne

 ■ podwieszany zgodnie z paletą wzorów

PODŁOGA
 ■ wykładzina antypoślizgowa, niepalna, 

trudnościeralna

WYPOSAŻENIE DODATKOWE
 ■ odbojnice ze stali nierdzewnej
 ■ poręcz – stal nierdzewna polerowana
 ■ lustro na ścianie tylnej nad poręczą
 ■ wentylacja mechaniczna i grawitacyjna
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ELEMENTY WYPOSAŻENIA KABINY

PO
RĘ

CZ
E

P1
Poręcz prostokątna 60x20 mm 
z profilu nierdzewnego szczot-
kowanego.

P2.1
Poręcz okrągła z profilu 
nierdzewnego polerowana 
z końcówką soczewkową.

P2.2
Poręcz okrągła z profilu 
nierdzewnego polerowana 
z końcówką płaską.

P2.3
Poręcz okrągła z profilu 
nierdzewnego polerowana 
zgodna z normą Pn-En 81-70.

Pa
nE

LE
 d

yS
PO

Zy
CJ

i

TYP GRZYBEK
(uniwersalny, klasyczny)

TYP C
(możliwość licowania 
ze ścianą)

PODŚWIETLANY KASETA DYSPOZYCJI

Szczegółowy wystrój panelu sterowniczego do indywidualnych ustaleń z działem sprzedaży.

Od
bO

Jn
iC

E

STANDARD 
Jedna odbojnica o wysokości 100 mm, górna krawędź 
na 110 mm.

WÓZKI INWALIDZKIE 
dwie odbojnice o wysokości 100 mm, górna krawędź na 
210 mm.

SPECJALNE dodatkowe odbojnice możliwe po uzgodnieniach indywidualnych jako opcja dodatkowa.
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