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WYTYCZNE DZWIGOWE ODNOSNIE SZYBU:
1. Szyb stuzy wylqcznie do pracy dzwiqu

2. W szybie nie dopuszcza sig prowadzenie obcych instalacji elektrycznych
oraz hydraulicznych oprécz tych zwiqzanych z praca dzwigu

3. Wewnetrzne powierzchnie scian z drzwiami powinny by¢ gtadkie, nie
powinny mie¢ zadnych uskokdw i wystepow

4. W szybie dzwigu nalezy zainstalowa¢ instalacje oswietleniowg
zapewniqjqcq:

a. w kazdym miejscu szybu natgzenie $wiatta min. 20 lux

b. 50 Ix nad podlogq podszybia

c. 50 Ix w odleglosci 1m nad kabing (patrz wytyczne elektryczne).
Zaleca sig wybiatkowanie szybu ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia

nateznienia o$wietlenia.

o. Natezenie $wiatta na dojsciach do szybu min. 50 lux na poziomie

podtogi

6. Posadzka podszybia powinna by¢ zabezpieczona przed przesiqkaniem

wody

7. Odchytki na scianie z drzwiami +10 mm.

8. Odchytki na pozostalych scianach +20mm

9. Sciany szybu powinny mie¢ takq wytrzymatose mechaniczng, aby po

przylozeniu w dowolnych miejscu prostopadle do Sciany sity 1000N, roztozonej

réwnomiernie na powierzchni kota lub kwadratu o wielkosci 30x30cm, nie

wykazywaly:

a. odksztatcenia trwatego wiekszego niz 1mm,

b. odksztalcenia sprezystego wiekszego niz 15 mm.
10.  Temperatura w szybie +5°C do +40°C

11. Wentylacja szybu powinna by¢ wyprowadzona na zewngtrz i zapewnia¢
prawidfowe przewietrzanie szybu z uwzglednieniem specyfiki budynku i dzwigu i
powinna by¢ zaprojektowana przez projektanta bydunku. Przez szyb nie mogq
by¢ wentylowane pomieszczenia inne niz nalezqce do dzwigu.

12. W przypadku wybrania tqcznosci glosowej kabina—maszynownia opartej n
systemie interkomowym lub poprzez linig telefoniczng nalezy doprowadzi¢ do
szafy sterowej odpowiedniq linie (patrz wytyczne elektryczne)

13. W nadszybiu nalezy zainstalowa¢ haki montazowe zgodnie z wytycznymi
wybranego producenta
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WYKONANIE UZYPEYNIEN W SUFICIE PODWIESZONYM

3

REI60

Z PLYTY GK NA STELAZU PO PRZEPROWADZENIU

KABLA ZASILAJACEGO PROJEKTOWANY DZWIG WINDOWY.
MALOWANIE PO
OKOLO 30% TJ

DOKONANYCH UZUPEELNIENIACH.
OKOLO 4,2m2
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SEKCJA 2
ZASILANIE WINDY

IROZDZIELNIA_ELEKTRY

CENTALA STERUJACA ODDYMIANIEM

ZJAZD POZAROWY WINDY

SP—1 SCIANA GR. 13.5cm .

SCIANA SYSTEMOWA REI6G0 NA STELAZU

PLYTA GIPSOWO—WLOKNOWA GR. 12.5mm
KONSTRUKCJA STALOWA UW LUB CW 100x0.6mm
WELNA MINERALNA GR. 60mm | GESTOSCI 40kg/m3
PLYTA GIPSOWO—WLOKNOWA GR.12.5mm

PLYTA GIPSOWO—-WLOKNOWA GR. 10.0mm

SCIANA ZLICOWANA 7 ISTNIEJACA WYKONCZONA
SCIANA SZACHTU WINDOWEGO

SP—1A
ISTNIEJACA SCIANA ZELBETOWA SZACHTU WINDOWEGO
WYKONCZONA TYNKIEM GIPSOWYM.

WYKONCZENIE OD ZEWNATRZ:

PANELE Z HARTOWANEGO LAKIEROWANEGO SZKLA
DEKORACYJNEGO W KOLORZE BIALYM GR 10mm

Z NADRUKIEM W KOLORZE CZARNYM .
PANELE SZKLANE MOCOWANE NA KLEJU DO SCIANY
OBRZEZA WYKONCZONE KATOWNIKIEM ZE STALI
NIERDZEWNEJ 10x10x1.2mm.

GLIF WYKONCZONY BLACHA NIERDZEWNA O GR. 0.8mm

ZAKRES ROBOT:

ROBOTY ROZBIORKOWE:

1. ROZBIORKA ZABUDOWY DRZWI WINDY NA POSZCZEG
KONDYGNACJACH. \

2. DEMOBTAZ ISTNIEJACEGO DZWIGU WINDOWEGO Z
OSPRZETEM. \

3. DEMOBTAZ URZADZEN ZWIAZANYCH Z ISTNIEJACYM 2
DZWIGIEM WINDOWYM W POMIESZCZENIU MASZYNOWNI.

ROBOTY BUDOWLANE: )

1. PO UPRZEDNIM OCZYSZCZENIU MALOWANIE SCIAN
SZACHU WINDOWEGO.

2. MONTAZ DZWIGU WINDOWEGO 7 OSPRZETEM.

3. ZABUDOWA OTWORU WEJSCIOWEGO DO WINDY—
SCIANKA REI60—SP—-1 W TECHNOLOGII LEKKIEJ

Z PLYT GIPSOWO—WLOKNOWYCH.

4. WYKONANIE PORTALU WEJSCIOWEGO Z PANELI
HARTOWANEGO LAKIEROWANEGO SZKrA DEKORACYJNEGQ.
5. ZABUDOWA GLIGU(SCIANY BOCZNE) Z BLACHY
NIERDZEWNEJ SATYNOWANEJ GR.08mm.

6. EWENTUALANE NAPRAWY POSADZK|I PO ROBOTACH
BUDOWLANYCH. ISTNIEJACE WYKONCZENIE POSADZKI:
LASTRICO PREFABRYKOWANE W PLYTACH 60x60x2.3,
7. ZAMUROWANIE ISTNIEJACEGO OTWORU POMIEDZY
MASZYNOWNIA A SZYBEM DZWIGU Z CEGLY PELNEJ
WRAZ Z OTYNKOWANIEM .

8. UZUPELNIENIE UBYTKOW NA SCIANACH MASZYNOWNI
PO DEMONTAZU URZADZEN ZWIAZANYCH Z ISTNIEJACYM
DZWIGIEM WINDOWYM. MALOWANIE SCIAN.

7. WYKONANIE UZUPEYNIEN W SUFICIE PODWIESZONYM
Z PLYTY GK NA STELAZU PO PRZEPROWADZENIU
KABLA ZASILAJACEGO PROJEKTOWANY DZWIG WINDOWY.
MALOWANIE PO DOKONANYCH UZUPELNIENIACH.
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