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DZWIG UW 2 DZIALY PRZEDMIIAU

Lp. | Nazwa dziatu | od | Do

WYMIANA DZWIGU WINDOWEGO WRAZ Z OSPRZETEM W BUD.WYDZIALU MATEMATYKI, INFORMATYKI | MECHANIKI UNI-
WERSYTETU WARSZAWSKIEGO UL BANACHA 2 W WARSZAWIE

1[INSTALACJE ELEKTRYCZNE E 24
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DZWIG UW 2

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

|_j.m. |

Poszcz

| Razem

WYMIANA DZWIGU WINDOWEGO WRAZ Z OSPRZETEM W BUD.WYDZIALU MATEMATYKI, INFORMATYKI | MECHANIKI UNI-
WERSYTETU WARSZAWSKIEGO UL BANACHA 2 W WARSZAWIE

1/45311200-2 |INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1/KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie |szt.
d.1/0301-02 do kotkéw plastykowych osadzonych w podtozu ceglanym
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
2/KNNR 5 Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 3 wylotach przykrecane |szt.
d.1/0304-03
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
3|KNNR 5 taczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe szt.
d.1/0307-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
4/KNNR 5 taczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe szt.
d.1/0307-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
5/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie- |szt.
d.1/0308-05 gunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5
mm2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
6/KNNR 5 Belki montazowe oswietleniowe koncowe 1x40 W kpl.
d.1/0510-05
10 kpl. 10.00
RAZEM 10.00
7/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane n.t. na be- |m
d.1|0206-01 tonie
9 m 9.00
RAZEM 9.00
8|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane n.t. na be- |m
d.1/0206-01 tonie
120 m 120.00
RAZEM 120.00
9|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane n.t. na be- |m
d.1/0206-01 tonie
20 m 20.00
RAZEM 20.00
10 Whktadki bezpiecznikowe 50A szt.
d.1
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
11/KNNR 5 Odtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.1/1203-01 lub bolce - przewdd sterowniczy alarmu pozarowego
Krotnos¢ = 0.6
5 szt.zyt 5.00
RAZEM 5.00
12/KNNR 5 Podtgczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zacis- |szt.zyt
d.1{1203-01 ki lub bolce - przewod sterowniczy alarmu pozarowego
5 szt.zyt 5.00
RAZEM 5.00
13/KNNR 5 Przewody uziemiajace i wyréwnawcze w budynkach mocowane na wsporni- m
d.1/0602-02 kach sciennych na podtozu innym niz drewno
15 m 15.00
RAZEM 15.00
14/KNNR 5 Laczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych z  |szt.
d.1/0611-05 bednarki o przekroju do 120 mm2 na Scianie lub konstrukcji zbrojenia
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
15/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.1(1304-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
16/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.1|1304-02
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
17/\KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza préba) préb.
d.1[1305-01
1 préb. 1.00
RAZEM 1.00
18/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (nastepna préba) prob.
d.1/1305-02
RAZEM 12.00
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DZWIG UW 2

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
19/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.1{1301-01
2 pomiar 2.00
RAZEM 2.00
20|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.1{1301-02
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
21|KNNR-W 9 |Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz bezposrednio na stanowisku roboczym  |punkt
d.1{1201-01
1 punkt 1.00
RAZEM 1.00
22|KNNR-W 9 |Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych |punkt
d.1{1201-02 ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
10 punkt 10.00
RAZEM 10.00
23|KNNR-W 9 |Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych |punkt
d.1/1201-03 ptaszczyzny roboczej - kazdy nastepny pomiar w pomieszczeniu
10 punkt 10.00
RAZEM 10.00
24 Roboty demontazowe - oprawy, wytgczniki, gniazda - 15% od R kpl
d.1|kalk. wtasna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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