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DANE WSTEPNE

Podstawa formalna opracowania

Podstawe opracowania stanowi umowa zawarta miedzy Inwestorem: Uniwersytet Warszawski z
siedzibg przy ul. Krakowskie Przedmiescie 26/28, 00-927 Warszawa, a podmiotem
ELEKTROKOMPLEX Sp.j. J. Dgabrowski W. Kozuchowski z siedzibg przy ul. Al. Stanéw Zjednoczonych 51
04-028 Warszawa.

Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania projektu wykonawczego jest budynek Wydziatu Matematyki, Informatyki
i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego zlokalizowany przy ul. Banacha 2 w Warszawie.

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej w branzy konstrukcyjnej oraz
elektrycznej dotyczacej wymiany sufitbw podwieszanych wraz z oSwietleniem i niezbedna instalacjg
elektryczng w obrebie dwdch fgcznikow korytarzowych w poziomie drugiego pietra przedmiotowego
budynku.

Podstawa merytoryczna opracowania:

(1]
(2]

(3]
[4]
(5]

(6]
(7]
(8]
(9]
[10]
[11]

Podstawe merytoryczng opracowania stanowia:
Ustawa Prawo budowlane (tekst jednolity z 2016 r., poz. 290).
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
»W sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego” Dz.U. 2012 poz. 462 z pdzniejszymi
Zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 2015 r. w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2117).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity z 2015 r., poz. 1422.
Instrukcje oraz aprobaty techniczne systeméw oraz poszczegdlnych materiatdw budowlanych uzytych
W opracowaniu.
Polska Norma - akustyka budowlana: PN-B-02151-4:2015-06
PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
PN-HD 60364-5-51:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
PN-EN 12464-1:2012 Wymogi instalacji oswietleniowych
PN-EN 1838:2012 Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne
Protokot z dnia 22.05.2020r z ogledzin usterek - autor opracowania: mgr inz. Michat Watdykowski
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Lokalizacja obiektu

Przedmiotowy obiekt zlokalizowany jest w Warszawie, przy ul. Banacha 2, na dziatce ewidencyjnej
nr 3 oraz 10, w obrebie 5-05-04. Lokalizacje obiektu przedstawiono na ilustracjach ponize;j:

LOKAZLIACJA PRZEDMIOTOWEGO OBIEKTU - WARSZAWA, UL. BANACHA 2.
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Opis techniczny

Przedmiotowy budynek zlokalizowany przy ul. Banacha 2 w Warszawie jest obiektem
pieciokondygnacyjnym podpiwniczonym, wykonany w konstrukcji szkieletowej zelbetowej, Sciany
wypetnienia murowane. Zostat wykonany w ksztatcie litery ,E” z ramionami w postaci wiez
usytuowanymi od strony zachodniej (podworza). Wieza potudniowa budynku przylega do wykonanego
na sasiedniej dziatce budynku bedgcego we wtadaniu Wojska Polskiego. Od strony wschodniej (ulicy
Pasteura) sa trzy wejscia do budynku ostoniete portykami na czterech kolumnach kazdy. Diugosé
budynku ogbétem wynosi ok. 150 m, kubatura ok. 75.000 m3, w tym kubatura wiezy pétnocnej ok.
14260 m3. Konstrukcje noSnag stanowi szkielet zelbetowy, stropy Ackermana, Sciany zewnetrzne z
cegly petnej, Sciany dzialowe natomiast wykonane z cegly dziurawki, cegly petnej lub z ptyt gipsowo-

kartonowych na szkielecie stalowym. Budynek jest wpisany do ewidencji zabytkéw gminnej.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

CZESC OPISOWA
1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem opracowania jest wykonanie remontu sufitow podwieszanych wraz z oswietleniem i
niezbedng instalacjg elektryczng w obrebie dwoch tacznikéw korytarzowych w poziomie drugiego pietra
w budynku Wydzialu Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego
zlokalizowanym przy ul. Banacha 2 w Warszawie.
2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu
Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na dziatce ewidencyjnej nr 27/4 oraz 27/5 z obrebu
2-02-08.
3. Projektowane zagospodarowanie dziatki
Projektowane prace remontowe nie zmienig obecnego stanu zagospodarowania terenu.
4, Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu
Projektowane prace remontowe nie wplyng na zmiane powierzchni poszczegélnych czesci
zagospodarowania terenu.
5. Informacje na temat ochrony konserwatorskiej
Obiekt zlokalizowany przy ul. Banacha 2 jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytkdw pod numerem
OCHO5276. Wpisu dokonano dnia 24.07.2012 r.
6. Dane okreSlajace wptyw eksploatacji gérniczej
Nie dotyczy planowanego przedsiewziecia.
7. Informacje o zagrozeniach dla Srodowiska oraz higieny i ochrony zdrowia
Projektowane prace nie beda stanowity zagrozenia dla Srodowiska.
8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego obejmuje dziatke nr 27/4 oraz 27/5 z obrebu 2-02-08.
Projektowane roboty remontowe nie wplyng na wystapienie ograniczen Iub utrudnien
w zagospodarowaniu terenu dziatki wymienionej powyze;j.
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IV. OPIS PROJEKTOWANYCH PRAC REMONTOWYCH
CZESC OPISOWA
1. Zakres projektowanych robét remontowych

Uwaga:

Projektuje sie wykonanie kompleksowego remontu sufitow podwieszanych wraz z oSwietleniem w
obrebie dwéch fgcznikéw korytarzowych w poziomie drugiego pietra. Schemat lokalizacji obszaru
objetego planowanymi pracami zamieszczono ponizej:
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W ramach robét przewiduje sie demontaz istniejgcej zabudowy sufitowej z ptyt GK wraz z oprawami
osSwietleniowymi oraz wykonanie nowego systemowego sufitu podwieszanego (kasetonowego).

Planowane prace remontowe nalezy prowadzi¢ SciSle zgodnie z dokumentacjg rysunkowg oraz
opisowa. Przed przystgpieniem do prac remontowych nalezy zabezpieczyé elementy narazone na
uszkodzenie w toku prowadzenia rob6t budowlanych.

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OBEJMUJE NASTEPUJACY ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH:

PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Zabezpieczenie folig okien, podtdg oraz innych elementéw narazonych na uszkodzenie Ilub
zabrudzenie podczas prowadzenia robét remontowych.

PRACE ROZBIORKOWE

Demontaz oraz utylizacja istniejacego sufitu podwieszanego w obrebie tgcznika pdtnocnego i
potudniowego w poziomie drugiego pietra wraz z osprzetem elektrycznym.

Uwaga:

Projektowane prace remontowe sg konieczne do wykonania ze wzgledu na niewtasSciwy montaz
istniejgcej zabudowy sufitowej, co stwierdzono w protokole z ogledzin usterek [7]. Z uwagi na powyzsze
nalezy dokonaé demontazu 100% ptyt GK oraz profili systemowych. Zdemontowane elementy nalezy
przekaza¢ Zarzadcy Budynku lub w przypadku zakwalifikowania jako odpad utylizowaé zgodnie z
przepisami Ochrony Srodowiska.

ZASADNICZE PRACE REMONTOWE BRANZY BUDOWLANEJ

Wykonanie nowego systemowego sufitu podwieszanego, kasetonowego o wymiarach modutowych

60x60cm (np. Ecophon Gedina A) uktadanych na ruszcie metalowym (np. Connect T24) o konstrukcji

samono$nej 11cm ponizej spodu plyty stropowe;j.

o Naniesienie siatki konstrukcji na stropie zasadniczym oraz wytrasowanie miejsc montazu
wieszakow i zaznaczenie na Scianach linii pozioméw sufitu;

o Montaz systemowej konstrukcji nosnej sufitdbw kasetonowych (np. w systemie Connect);

o Montaz ptyt wypteniajacych (np. Ecophon Gedina A o gr. 40mm).
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Uwaga:

Montaz zabudowy kasetonowej nalezy prowadzi¢ w koordynacji z wykonawcg branzy elektrycznej
montowanych opraw o$wietleniowych wraz z przewodami instalacji elektrycznej.

Proponowany system zabudowy sufitu nie jest wigzacy - stanowi propozycje przyjeta na potrzeby
projektu okreslajgcg standard wymaganych parametréw. Dopuszcza sie zamiane systemu na inny
charakteryzujacy sie parametrami nie gorszymi lub réwnowaznymi do systemu wyszegblnionego w
tresci powyzej.

MozliwoSé zastosowania proponowanego systemu zabudowy kastetowej zostata zweryfikowana pod
katem spetnienia wymogéw normy akustycznej [6] dla korytarzy placéwek oswiatowych. Wyniki obliczehr
z uwzglednieniem projektowanym materiatow oraz istniejgcego otoczenia w obrebie przedmiotowych
korytarzy okazaty sie pozytywne, co przedstawia tabela zataczona ponize;j.

Poziom czestotliwosci
500Hz 1000Hz 2000Hz
A/S wymagane 21,00 21,00 21,00
A/S dla Gedina A40 1,02 1,04 1,09

PRACE REMONTOWE BRANZY ELEKTRYCZNEJ
PRACE ROZBIORKOWE
Utylizacja zdemontowanych opraw oswietleniowych oraz Zrodet Swiatta zgodnie z zatozeniami
przepiséw BDO
Demontaz istniejgcego systemu centralnej baterii opraw oSwietlenia awaryjnego

ZASADNICZE PRACE REMONTOWE BRANZY ELEKTRYCZNEJ

e Sprawdzenie stanu izolacji istniejacych przewodéw, oraz aparatury modutowej rozdzielnic
¢ Wykonanie wypustow zasilajacych w nowej lokalizacji opraw oSwietlenia podstawowego

e Wykonanie wypustéw zasilajgcych w nowej lokalizacji opraw oSwietlenia awaryjnego

e Modyfikacja w rozdzielnicach T22 i T32

e Montaz opraw o$wietlenia podstawowego i awaryjnego

Szczego6towy opis projektowanych prac remontowych

2.1.

Roboty przygotowawcze

2.2.

Przed przystapieniem do wtasciwych robét remontowych nalezy zabezpieczy¢ folig okna i posadzKki
oraz wszystkie elementy narazone na uszkodzenie w toku prowadzonych prac.

Demontaz rozbiorkowe

2.3.

Z powierzchni sufitow w obrebie obszaru opracowania nalezy usuna¢ istniejgcg zabudowe GK wraz
z oprawami oswietleniowymi. Ptyty GK oraz stelaz przewidziano do utylizacji. Na etapie projektu nie
przewiduje sie mozliwosci wykorzystania materiatow z odzysku.

Zasadnicze prace remontowe - wykonanie sufitu kasetonowego

Wykonanie nowego systemowego sufitu podwieszanego, kasetonowego o wymiarach modutowych
60x60cm (np. Ecophon Gedina A) uktadanych na ruszcie metalowym (np. Connect T24) o konstrukcji
samonos$nej o catkowitej jej grubosci rownej 11cm ponizej spodu piyty stropowej. Schemat i czesci
sktadowe systemu wyszczeg6lniono ponize;j.
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1 - Plyta sufitowa Gedina A40

2 - Profil gtowny Connect T24

3 - Profil poprzeczny Connect T24

4 - Profil poprzeczny Connect T24

5 - Wieszak regulowany Connect

6 - Uchwyt do wieszaka regulowanego Connect
8 - Katownik przyscienny Connect

9 - Listwa cieniowa

Montaz przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

Zasilanie opraw oSwietlenia podstawowego nalezy wykonaé za pomoca przewodu YDY 3x1,5. Zaktada
sie utrzymanie istniejacego systemu zapalania opraw ze szczegblnym uwzglednieniem
przedstawionego na planie wydzielonego obwodu dla systemu oSwietlenia nocnego sterowanego
dodatkowo z portierni wejscia gtownego. Dopuszcza sie wykorzystanie istniejacego przewodu, po
wczesniejszym sprawdzeniu jego parametréw - cigglosé izolacji. Przewody nalezy mocowaé na
uchwytach nad sufitem podwieszanym.

za pomoca przewodu YDY 4x1,5. Zakfada sie zastosowanie opraw o autonomicznym zrodle energii w
trybie pracy normalnie zgaszonym.

Dla budynku projektuje sie oSwietlenie podstawowe realizowane za pomocg opraw typu panel Phillips
LED 38W RC0O65B LED34S/840 i awaryjne typu OWA FL LED 3W 1h zaprogramowane przez serwis
Hybryd na potrzeby integracji z istniejgcym systemem monitoringu opraw, oraz podswietlane znaki
ewakuacyjne przy drzwiach wyjsciowych typu Profilight SGN LED 1h M. zaprogramowane przez serwis
Hybryd na potrzeby integracji z istniejgcym systemem monitoringu opraw wyposazone w piktogramy
informacyjne. Wymienione oprawy oSwietlenia awaryjnego majg zastgpi¢ istniejace moduty Hybryd w
ilosci 1:1 w celu zachowania zatwierdzonego przez inspektora ochrony przeciwpozarowej jednolitego
bloku diagnostycznego centrali monitoringu opraw.

Wymagane natezenie oSwietlenia w korytarzach okreslono wg normy PN-EN 12464-1 oraz konsultacji
z inwestorem. Na poziomie min. 200 [Ix]

Oswietlenie awaryjne bedzie spetniato warunek minimalnego natezenia oSwietlenia 1 Ix, liczonego na
poziomie podtogi na osi drogi ewakuacji oraz 0,5 Ix na jej brzegach. Dodatkowo nalezy zapewnié 5Ix w
punktach p.poz. np. przy wytacznikach pozarowych ROP, pozarowym wylgczniku pradu PWP i
hydrantach. Oprawy awaryjne beda zlokalizowane we wszystkich ciggach komunikacyjnych

Do zasilania awaryjnego tych opraw przewiduje sie autonomiczne Zrédta energii - akumulatory z
inwerterami. Dla opraw oSwietlenia awaryjnego przewiduje sie czas pracy awaryjnej Taw=1h..

Oprawy o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego musza posiadac certyfikat CNBOP.
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Wymagania bhp

Zespoty robocze powinny byé przeszkolone w zakresie prac na wysokosci. Pracownicy powinni
posiadaé¢ stosowne badania lekarskie. Z uwagi na wymagang doktadnosé prac remontowych zaleca
sie, aby zespoty robocze byly przeszkolone zaréwno teoretycznie jak i praktycznie w zakresie robot
przewidzianych projektem.

Roboty budowlane prowadzi¢ przestrzegajgc przepiséw zawartych w: Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego

Nie dotyczy planowanego przedsiewzigcia.

Warunki ppoz.

Istniejgce warunki klasyfikacji i ochrony pozarowej w przedmiotowym budynku zostang zachowane.
Projektowane do zastosowania ptyty Ecophon Gedina A posiadajace rdzefn wykonany z wetny szklanej i
odpowiadajac euroklasie A2-s1, dO.

Odbior robot

Odbiorem technicznym czeSciowym nalezy objaé nastepujgce etapy robét:
Pace rozbiérkowe;
Montaz nowego sufitu kasetonowego;
Montaz nowych opraw o$wietleniowych wraz z rozprowadzeniem przewodow instalacji elektryczne;j;
Sprawdzenie poprawnosci dziatania systemu centralnego monitoringu opraw o$w. awaryjnego
Odbiér koricowy.

Odbiér techniczny czeSciowy polega na sprawdzeniu czy poszczegblne etapy zostaty wykonane
zgodnie z technologia wykonywania robét.

Wszystkie roboty powinny byé odbierane w poszczegbinych sekcjach tacznikéw korytarzowych.
Odbioru powinien dokonywaé¢ inspektor nadzoru inwestorskiego przy udziale przedstawiciela
wykonawcy robét.

Zalecenia koncowe

Ostateczne wymiary zweryfikowaé na budowie.

Dokumentacja stanowi prawo autorskie jego tworcy. Wszystkie zmiany materiatowe wymagajg zgody
autora projektu oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (jezeli zostanie ustanowiony).
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8.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OPRACOWANIA

TOMNR 1 EGZEMPLARZ NR

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA INWESTYCJI

PROJEKT WYKONAWCZY WYMIANY SUFITOW POWIESZANYCH WRAZ Z
OSWIETLENIEM W BUDYNKU WYDZIALU MATEMATYKI, INFORMATYKI |
MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO PRZY ULICY BANACHA 2

W WARSZAWIE

ADRES INWESTYCJI/OBIEKTU

UL. BANACHA 2, 02-097 WARSZAWA, DZIELNICA OCHOTA

POLSKA WOJ. MAZOWIECKIE

NAZWA INWESTORA

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIESCIE 26/28, 00-927 WARSZAWA

UNIWERSYTET WARSZAWSKI

AUTORZY OPRACOWANIA

GENERALNY PROJEKTANT

BRANZA

NUMER UPRAWNIEN

PODPIS

mgr inz. Karol Rowicki

konstrukcja | -

WARSZAWA 24-07-2020
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1. Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdinych obiektow:

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OBEJMUJE NASTEPUJACY ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH:

Uwaga:

Projektuje sie wykonanie kompleksowego remontu sufitow podwieszanych wraz z oSwietleniem w
obrebie dwoch tacznikéw korytarzowych w poziomie drugiego pietra.

W ramach robét przewiduje sie demontaz istniejgcej zabudowy sufitowej z ptyt GK wraz z oprawami
osSwietleniowymi oraz wykonanie nowego systemowego sufitu podwieszanego (kasetonowego).

Planowane prace remontowe nalezy prowadzi¢ SciSle zgodnie z dokumentacjg rysunkowg oraz
opisowa. Przed przystapieniem do prac remontowych nalezy zabezpieczy¢ elementy narazone na
uszkodzenie w toku prowadzenia robét budowlanych.

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OBEJMUJE NASTEPUJACY ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH:

PRACE PRZYGOTOWAWCZE

° Zabezpieczenie folig okien, podtdg oraz innych elementéw narazonych na uszkodzenie Ilub
zabrudzenie podczas prowadzenia robot remontowych.

PRACE ROZBIORKOWE

o Demontaz oraz utylizacja istniejgcego sufitu podwieszanego w obrebie facznika pétnocnego i
potudniowego w poziomie drugiego pietra wraz z osprzetem elektrycznym.

ZASADNICZE PRACE REMONTOWE BRANZY BUDOWLANEJ

° Wykonanie nowego systemowego sufitu podwieszanego, kasetonowego o wymiarach modutowych
60x60cm (np. Ecophon Gedina A) uktadanych na ruszcie metalowym (np. Connect T24) o konstrukcji
samonos$nej 11cm ponizej spodu piyty stropowe;j.

2. Kolejnosé realizacji prac:
Prace remontowe obejmujg dwa taczniki korytarzowe w poziomie drugiego pietra przedmiotowego
budynku. Kolejnos¢ realizacji prac nalezy uzgodni¢ z Gospodarzem budynku
3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Na terenie planowanej inwestycji znajduje sie tylko przedmiotowy obiekt.
4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Na przyleglym terenie nie wystepuja elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
budowlanych, okreSlajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

realizacji robét

remontowych

Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystgpienia Skala zagrozenia
Upadek z wysokoSci | - drabina w obrebie |- w czasie prac Zagrozenie obejmuje
prowadzonych prac | remontowych pojedynczych robotnikow

wykonujacych roboty
budowlane.

Uderzenie
spadajgcym
odtamkiem

- bezposrednie
otoczenie
wykonywanych prac
na wysokoSci w
obrebie korytarza

- W czasie prac
rozbiorkowych i
montazowych

Zagrozenie dla robotnikow
budowlanych oraz dla
pracownikéw i
uzytkownikéw budynku

w obrebie korytarza
drugiego pietra

Porazenie prgdem

- korytarz w obrebie
wymienianych
sufitéw i instalacji
elektrycznej

- W czasie uzywania
elektronarzedzi i
montazu instalacji
elektrycznych

Zagrozenie dla robotnikéw
budowlanych.
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji rob6t
szczegblnie niebezpiecznych

Zespolty montazowe przed przystgpieniem do robdét budowlanych powinny byé przeszkolone

w zakresie prac zwigzanych z projektem. Pracownicy powinni posiada¢ stosowne badania lekarskie.
Zuwagi na wymagana dokfadnoSé prac renowacyjnych zaleca sie aby zespoty robocze byly
przeszkolone zaréwno teoretycznie jak i praktycznie w zakresie robét przewidzianych projektem.

Roboty budowlane prowadzié przestrzegajac przepisy zawarte w: Rozporzgdzeniu Ministra

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczefistwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen

Na czas prowadzenia rob6t nalezy zabezpieczy¢ przylegly teren przed dostepem os6b postronnych.
Nie magazynowa¢ materiatéw budowlanych na drogach ewakuacyjnych.

Materiaty budowlane zmagazynowac na placu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Zabezpieczy¢ wstep na plac budowy dla 0os6b postronnych.

Transport materiatow wykonywac tylko po wyznaczonych przez kierownika budowy drogach oraz
przy uzyciu sprawnych srodkéw technicznych.

W czasie powstaniu pozaru lub awarii ewakuacje prowadzi¢ klatkami schodowymi, bgdz oknami w
poziomie parteru.

W planie BIOZ nalezy uwzgledni¢ prace budowlane uznane jako prace mogace stwarzaé zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Powinno sie je wykonywaé zgodnie z przepisami prawa, takimi jak:

Ustawa Prawo budowlane (tekst jednolity z 2016 r., poz. 290).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity z 2015 r., poz. 2422.

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 2015 poz. 1165)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie Sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 8 wrzesnia 2016 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 poz. 1666 z pdzn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nr47 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 wrzesnia 2003 r. w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw
podczas pracy (Dz.U. 2003 nr 178 poz. 1745 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzeSnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U. 2001 nr 118 poz.1263)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U.2000 nr 40 poz. 470)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny
pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. 2009 nr 56 poz. 462,z p6zn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikéw chemicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 11
poz. 86)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie ogoéinych
przepiséw bezpieczefistwa i higieny pracy (jednolity tekst z 2011 r. Dz.U. nr 173, poz.1034)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 9 pazdziernika 2007 r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2007 nr 196 poz. 1420, z pézn. zm.)
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 2016r. o ochronie
przeciwpozarowej (jednolity tekst z 2016 r. Dz. U. nr O poz. 191)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109 poz.
719
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o. Zatgczniki

9.1. Oswiadczenia projektanta oraz sprawdzajgcego
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CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkow

Lp. NUMER RYSUNKU TUTUL RYSUNKU SKALA
1 K01 Rzut w olgreb|e ’fa(_:zmka po%ud[]|oyvego_wraz z 1:100 / 1:50
rozmieszczeniem opraw o$wietlenia.
2 K-02 Rzut w Qbreb|e {a;czn|ka po’rncicr?ego vyraz z 1:100 / 1:50
rozmieszczeniem opraw oSwietlenia.
3 K-03 Detal D-1 oraz D-2 1:5

Strona 14



