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1. Podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy instalacji klimatyzacji w Sali 2180
w budynku Wydziatu Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Banacha 2
w Warszawie.

Inwestorem jest Uniwersytet Warszawski, Wydziat Matematyki, Informatyki i Mechaniki, ul. Banacha 2,

02-097 Warszawa.

Podstawe techniczng stanowig;

Zatozenia techniczne, uwagi, materiaty i informacje przekazane przez Zamawiajgcego,

Uzgodnienia z Inwestorem, Standard techniczny, w tym wymagania ochrony przeciwpozarowej.

Normy, wytyczne, przepisy prawne oraz literatura techniczna w przedmiotowym zakresie, dokumentacja
techniczno-ruchowa, oprogramowanie producentow urzadzen klimatyzacji i niezbednego wyposazenia.

2. Zakres opracowania
Niniejszy projekt dotyczy klimatyzaciji precyzyjnej w Sali 2180.

3. Przyjete zatozenia do projektowania
Parametry projektowe w odniesieniu do klimatyzacji precyzyjnej sg nastepujace:
- dla okresu zimowego:

Temperatura zewnetrzna -20C
Wilgotno$¢ wzgledna 100 %
- dla okresu letniego:
Temperatura zewnetrzna + 30C (do doboru jednostek +32C)
Wilgotno$¢ wzgledna 45 %

3.1. Projektowe parametry powietrza wewnetrznego dla okresu zimowegqo i letniego
Sala 2180 zlokalizowana na poziome +1 pietra,
projektowe parametry powietrza wewnetrznego wynosza;
Temperatura: +24, +/- 2C.
Wilgotno$¢ wzgledna: 20 — 80% (bez regulacji wilgotnosci, bez kondensacji)

3.2. Projektowe wydajnosci chtodnicze — dobdr klimatyzatoréw
Projektowe obcigzenia chtodnicze, ktdre musza by¢ odebrane przez klimatyzatory sg nastepujace:
Sala 2180 (2) zyski 30.0 kW,
4 klimatyzator $cienne 6.5 kW + 1 klimatyzator Scienny 5.2 kW
Czynnikiem chtodniczym jest freon R-410A.

3.3. Zatozenia projektowe

Temperature obliczeniowg w pomieszczeniach okresla sie na 24°C, wilgotno$¢ wynikowa. Powietrze $wieze
schtodzone w centrali wentylacyjne;.

Zyski od nastonecznienia przez okna wg wzoru

Q= F*P1*P2* D3*kc*Rs*




Gdzie poszczegolne wartosci to: pow. okna, wsp. udziatu oszklenia w powierzchni okna (0.8), wsp. wys.
n.p.m. (1.0), wsp. przepuszcz. prom. stonecznego okna (0.76), wsp. akumulacji (38.4) (tabela wg ,Wentylacja
i klimatyzacja”, M. Malicki), wsp. pow. nastonecznionej (1.0), wsp. ostony stonecznej (0,59).

Jedno stanowisko komputerowe przypada na jedng osobe, zyski ciepta od jednego laptopa 80W, stopien
jednoczesnosci rowny 0,3. Zyski ciepta od o$wietlenia przyjeto na 15 W/m2.

4. Projektowana energooszczednos¢ systemu klimatyzacji i tryb pracy urzadzen

Wg wytycznych Inwestora nalezy zapewni¢ niezawodno$¢ utrzymania parametrow powietrza wewnetrznego
w pomieszczeniu. Zaktada sie zastosowanie dwdch systeméw (2 jednostek zewnetrznych VRV i 5 jednostek
wewnetrznych) co zapewnia uzytkowanie instalacji w przypadku awarii jednego z systeméw. Kazdy system
wyposazy¢ w regulator nascienny. Regulator pozwala uzytkownikowi na zdefiniowanie indywidualnie
temperatury wewnatrz pomieszczenia, prace czasowg oraz funkcje opcjonalne na panelu sterowniczym.

5. Instalacja freonowa i odprowadzenia skroplin

Spusty skroplin z poszczegélnych jednostek wewnetrznych taczy¢ elastycznym wezem z przewodem
skroplin wykonanym z rur z PP lub PCV. Przewody skroplin odprowadzi¢ do istniejacego pionu instalacii
kanalizacji sanitarnej lub nad syfon umywalki poprzez syfon natynkowy lub podtynkowy typ HL.

Instalacje chtodnicze do uktadow freonowych wykonac z rur miedzianych CU w izolacji termicznej otuling z
kauczuku o zamknietych porach. Izolacje powinny posiadac atest NRO.

Lutowanie instalacji chtodniczej (z miedzi) wykonywac przepuszczajac azot przez przewody — zabezpiecza
to przed powstaniem zanieczyszczen wewnatrz rur, powodujgcych pdzniejsze uszkodzenie urzadzen.
Instalacja prowadzona wewnatrz budynku w przestrzeni istniejacego stropu podwieszanego i w bruzdach
$ciennych. Zdemontowany strop odtworzyé, bruzdy zabudowac. Instalacje uzupetni¢ freonem R-410A.
Instalacja freonowa prowadzona po $cianie zewnetrznej w listwach montazowych a przewody wychodzace
na zewnetrz pokry¢ powtokg ochronng z farby i zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy ocynkowanej gr. 0,5mm
(izolacja zabezpieczona przed dostepem zwierzat). Zabezpieczy¢ antykorozyjnie elementy konstrukcyjne
wykorzystane do montazu instalacji i narazone na dziatanie warunkéw atmosferycznych lub mogace
skorodowac z innej przyczyny.

Skraplacze jednostek wewnetrznych VRV posadowi¢ na terenie na podkonstrukcjach wg projektu
konstrukcji lub podporach tworzywowych oraz zasili¢ napieciem i potaczy¢ z regulatorami.

6. Wytyczne budowlane

konstrukcje wsporcze:

pod urzadzenia klimatyzacji precyzyjnej — wewnetrzne,
pod urzadzenia klimatyzacji precyzyjnej — zewnetrzne,
prowadzenia instalacji.

7. Wytyczne elektryczne
Wykona¢ zasilanie i sterowanie urzadzen klimatyzacji. Wszystkie urzadzenia wyposazyé w wytgczniki
serwisowe.




8. Wytyczne Ochrony ppoz.

Przej$cia przewoddw przez sciany lub stropy stanowigce oddzielenia przeciwpozarowe zaprojektowano jako
szczelne, o odpornosci ogniowej rownej odpornosci ogniowej przegrody. Uszczelnienie wykonac, jako
systemowe, wg obowigzujacej aprobaty technicznej.

9. Wytyczne BHP
Zastosowane materiaty i urzadzenia muszg odpowiada¢ warunkom bezpieczenstwa eksploatacji i

posiada¢ niezbedne atesty, znak bezpieczenstwa, ewentualnie swiadectwo certyfikacji lub dopuszczenia
do stosowania.

10. Montaz urzadzen klimatyzacji precyzyjnej

Urzadzenia klimatyzacji precyzyjnej montowac zgodnie z warunkami okre$lonymi w instrukcjach montazu,
Dokumentacji Techniczno-Ruchowej pod bezposrednim nadzorem serwisu producenta oraz zgodnie z
wytycznymi montazu wyposazenia do elementow konstrukcyjnych budynku wg odrebnego opracowania.

11. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Zostang one przeprowadzone zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami z ich wyniki zostang
przedstawione w odpowiednich dokumentach zgodnych z normami.

Proby beda mogly zostaC przeprowadzone jedynie po uprzednim przediozeniu dokumentow
wykonawczych.

Wszystkie czynnoSci  zostang przeprowadzone przez pracownikow Wykonawcy i na jego
odpowiedzialnos¢. Podczas prob Wykonawca bedzie zobowigzany do wyeliminowania wszystkich
powstatych zaktdcen, elementdw instalacji, do usuniecia usterek na swdj koszt (materiat i robocizna),
wymiany wszystkich uszkodzonych elementow instalacji, do usunigcia usterek zwigzanych z wadliwymi jej
elementami.

W przypadku uchylania sie Wykonawcy do naprawy urzadzen w okresie prob Inwestor ma prawo zleci¢
wykonania tych prac na koszt i ryzyko nie wywigzujacego sie za swoich obowigzkéw Wykonawcy.

Po wykonaniu instalacji chfodniczej freonowej wykona¢ probe szczelnoSci napetniajgc instalacje suchym azotem
technicznym do cinienia 24 bar.

12. Zakres badan i odbior robot

Przed zakryciem instalacji w obecnosci Wykonawcy w dniu wyznaczonym przez Inwestora nastapi
sprawdzenie prawidtowosci wykonania instalaciji.

Badania dotyczy¢ beda;

sprawdzenia zgodno$ci zainstalowanych urzadzen i materiatow ze wskazanymi w Umowie,

sprawdzenia wykonania instalacji zgodnie ze regutami sztuki budowlanej - regulacii instalacji podanych w
dokumentacji wydajnosci. (Z przeprowadzonych regulacji Wykonawca przedstawi protokot).

Przed odbiorem rob6t Wykonawca musi dostarczy¢ Inwestorowi nastepujace dokumenty:

wykaz wszystkich zainstalowanych urzadzeh i materiatbw wraz z ich atestami, certyfikatami lub
deklaracjami zgodno$ci,

dokumentacje powykonawczg, protokoty pomiaréw i regulaciji instalacji,

sprawozdanie z rozruchu, instrukcje eksploataciji instalacji, gwarancje na wykonane roboty - kompleksowo.




13. Warunki techniczne i wymagania przy odbiorze
Podstawe prawng stanowig obowigzujace przepisy budowlane:

Ustawa z dnia 7 lipca 2004 r. Prawo Budowlane, Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pdzniejszymi
zmianami, tekst jednolity,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 75, ze zmianami z 12 marca 2009r,
opublikowanymi w Dz. U. Nr 56 z dnia 7 kwietnia 2009r, poz. 461,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 03.11.1998 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120 z 2003 r., poz. 1133.),
Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 28.08.2003r,

Ustawa z dnia 3 kwietnia 93r o badaniach i certyfikacji. Dz. U. nr 55, poz. 250 z 1993r
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 r. Nr
120 poz. 1126),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 r. Nr 47 poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac,
ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. 1996 r. Nr 62 poz. 288),
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzeénia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych
i drogowych (Dz.U. 2001 r. nr 118 poz. 1263),

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw urzadzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U. 2002 r. Nr 120 poz. 1021),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z
dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998r. w sprawie
wyrobdw stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktdore mogg by¢ wprowadzone do obrotu i
stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz. U. Nr 55, poz. 362),

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28 marca 1972 .
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i
rozbiorkowych,

PN-82/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnetrzne,

wymaganiami akustycznymi dla budynku, w tym Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem
pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach PN-87/B-
02151/02:20015, techniczna literatura w przedmiotowym zakresie oraz DTR-ki producentow w
zakresie montazu, uruchomienia i uzytkowania urzadzen do zamontowania w instalacji klimatyzacji,



14. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

wymagane na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane, tj. Dz. U. z 2013r., poz. 1409 z p6zn. zm.

DOTYCZY:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI KLIMATYZACJI
w Sali 2180 w budynku Wydziatu Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu

Warszawskiego przy ul. Banacha 2 w Warszawie.

NINIEJSZY PROJEKT WYKONAWCZY SPORZADZONY ZOSTAL ZGODNIE OBOWIAZUJACYMI

PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

Projektowat:

Warszawa 30.07.2021 mgr inz. Sylwester Rypina
Sprawdzit:

Warszawa 30.07.2021 mgr inz. Rafat Fiedoruk




15. Uprawnienia projektanta
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sygn. akt MAZ/7131-7132/ 691 /10 /S Warszawa, dnia 28 grudnia 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. | iart. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Sylwestrowi Rafalowi Rypina
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 5 sierpnia 1978 roku w Bialej Podlaskiej, synowi Franciszka

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0537/PWOS/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szczegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 51 6.

I1. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.

II1. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem
budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,
z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy
lub remontu.




UZASADNIENIE
W zwigzku 2 uwzglednieniem w calodci Zadania strony, na podsiawie ar. 107 § 4 Kodeksu posigpowania
administracyjnego odstepuje sig od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie © art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane, podstawe do wykomywanio samodsielnych funkcji
technicznvch w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przer Gidwnego Inspekiora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cefonkdw wladciwej izhy samorsqdu zawodowego.
2 Od nminigjszej decyzji sfuty odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinet Polskief Izby Iniynierdw
Budownictwa w Warszawie za poirednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowey Izhy
Inzynierdw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jef dorgezenia,

Sklad Orzekajgecy
1/ mgr int. Krzysziof Laloszek
2/ mgr ink. Irena Chursks
3 mgr ink. Zygmunt Garwolinski

i
1. Pan Sylwester Rafal Rypina

ul. Pozarowa 3 m. 50

03-309 Warszawa
2. Glédwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
J.ala
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Zaswiadczenie
o nigmerze weryfilkacyjnym:

MAZ-45A-ED1-4Y] *

Pan SYLWESTER RAFAL RYPINA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0055/11

adres zamieszkania ul. POZAROWA 3/50, 03-309 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-04 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okrggowej lzby Inzynieraw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgczaymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w ninigjszym zaswizdczeniv moina sprawdzic za pomocg numery weryfikacyinego zaswiadcrenia na
stronie Polskiej lzby Ingynierew Budownictwa www.piib.org.pl lub kontakiujac sie z biurem wiasciwej Okregowe] lzby Ingynierdw
Budownictwa.
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sygn. akt MAZ/T131-T132/ 686 /10 /S Warszawa, dnia 28 grudnia 2010 r.

DECYZIA

Na podstawie art. 11 ust. 1 iart. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1,3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jedn.: Dz.U, z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pd#n. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pé#n. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okrggowej Izby InZynierow Budownictwa:
nadaje
Panu Rafalowi Fiedoruk
magistrowi inZzynierowi
urodzonemu dnia 8 marca 1979 roku w m. Hajnéwka, synowi Michala

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0525/PWOS/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szcezegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyiej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
I/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
3/ kierowania wylwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementdw,
4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem
art, 62 ust. 51 6.

Il. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowis
podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie wyzej wymicnionegj
specjalnosci.

IL. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem
budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,
z doborem wiasciwych urzadze w projekeie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy
lub remontu.
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje sig od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie = art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykomywania samodzielnyeh funkeji
techniczych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspekiora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wilasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od ninigjszej decyzii stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Intyniercw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izhy
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w ferminie 14 dni od dnia jej doreczenia. —

Sklad Orzekajacy
1/ mgr inZ. Krzysziol Latoszek
2/ mgr ini Irena Churska
3 mgr ink. Zygmunt Garwolinski

uja:
I. Pan Rafal Fiedoruk
ul. Trzcinowa 23 m. 55
02-446 Warszawa )
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa
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® POLSKA
1 2 B A

%ﬂ-’{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o nigmerze weryfilkacyjnym:

MAZ-D2B-NTE-UES *

Pan RAFAL FIEDORUK o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0051/11

adres zamieszkania ul. OBYWATELSKA 5 / 124, 02-409 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-08 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okrggowej lzby Inzynieraw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgczaymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w ninigjszym zaswizdczeniv moina sprawdzic za pomocg numery weryfikacyinego zaswiadcrenia na
stronie Polskiej lzby Ingynierew Budownictwa www.piib.org.pl lub kontakiujac sie z biurem wiasciwej Okregowe] lzby Ingynierdw
Budownictwa.
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16. Zalaczniki

FXAQ-A

Jednostka nascienna

Rozwigzanie do pomieszizer sufitow podwleszanych

» Mowy plaski, atrakcyjny panel przedni ideal nie kemponuje
sie Eywystrojerm wnetrza |est fatwisfszy w Coysacreniu

» Mozliwost latwego montazu zardwno w noveych budynkach, ‘_,-;_’_‘7’___‘—-—";’:

jaki po rencwaci
» Ohnldone susycle energil dzieki zastosowaniu specjalnie
opracowanega siinika wentylaton zasilanege praderm stabym Fracan sah,
+ Powietrze jest komfortowo rozprowadzane w gorg i w dal
dzieki 5 rédnym katom nawiewu, ktdre moina zaprogramaowad
7a pomacy rdalnego sterownika
» {rynnedol konserwacyjne maoina w prosty sposob preeprowadzic
od preodu urzgdzenta

BRCTHSHGAY, BRCERSIA

N il a0 |

Dgraewanie MNom, ki | 003 |
Winiary Jednastka  Wysokold x Skl s Gabokadt 200 x 785 5 266 290 1050 2 269
Clgzar Jadnastka kg | : 12 | ; 15
‘Wentylatar gt i Chiodrenie Nis/Wys. mfmiin TANBA oM | Fama TORE | aniERE | 115044 13,50183
il pawletea TvR | T " Siatka dywiczna zmywaina .
Prlom migtyibatyogw]. Chidfente Wysnin ! S50 I Sap @ AAO-
Pogiom clinkenia Chindzenie hlis.fiys. | 28575 | 33sa70 | ! 3B,5/46,5
SMUYENego  Dgrzewanie Misys. 1 283885 | 335380 | 38
Ceynnik chiodriczy. _ R-410A/2087.5
Poizcrenia Instaladi
Turave)
Tasilanie Herv |
Pragd - 30 Hr Maksymainy amgeras bezpsecznika IMFA) Al
Systemy serowania  Edalry sterownik pracujascy ne podceensie ORCTEAGLE / BRCTEAG2S

Stergunik preewadowy BACTHE 1SS / BRCTESSASBA / BRCIDSD

116
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Lista materiatow

Model | llos¢ Opis

[RXYSCQ6TV1 | 2 |RXYSCQ-TV1 (VRV IV Mini Compact)
|FXAQS50A 1 |FXAQ-A - Wall mounted unit
FXAQ63A 4 | FXAQ-A - Wall mounted unit
|KHRQ22M20T 3 |Zestaw tréjnikéw Refnet
BRC1H52W 2 Remote controller (white)

Systern 1- RXYSCOETVI

Dana wydainasE prry okreslonych warunkach oraz wspddceynniku podigczenia | 83)

MNazwa FCu Chiodzenie ]
TmpC = RqTC RVTC | maxTC Rg 5C Tevap Tdis C max SC PIC
C kw kw kW kw L= i o kW kw
) L. ) (DBT/RH) | | | : : I | : |
Ind 1 FXag63a  25,0/50% 6,3 6.3 6,5 nfa 6,0 12,2 4.8 0,050
Ind 2 |FXAQG3A | 25,0/50% | 6,3 | 6,3 | 6,5 nfa 6,0 | 222 | 4,8 | 0,050
12,6
Mazwa FCU Ogrzewanie |
Tmp H Rq HC max HC Tdis H PIH Min ceil Max coil Przeplyw
_ _ | powietrza
°C kW kW = | kW m? m? | Ifs
Ind 1 FXAQE3A | 20,0 | n/a 80 | 413 | 0080 | nfa | nfa | 3o5.00
Ind 2 |FXAQG3A | 20,0 | n/a | 8.0 41,3 | o080 | nfa | nfa | 305,00
nfa
Nazwa Pokdj Diwigk PS mca MFA SKWXG Waga
. . dBA [ A | . mm | kg
Ind 1 39 -47 230 1ph 0,7 Factory Std 1050 % 290 x 15,0
Ind 2 39 - 47 230V 1ph 0.7 Factory Std 1050 x 290 x 15,0
2689
iu do jednostki wewnetrzne
Jednostka zewnegtrzna umieszczona na tym samym poziomie, co jednostki wewnegtrzne,
Systemn 2 - RXYSCOETV
Dana wydajnost przy okredlonych warunkach oraz wspolczynniku podigczenia | 125)
Mazwa FCU Chicdzenie
TmpC | RqTC RVTC  maxTC Rg 5C Tevap  Tdis€C = maxSC | PIC
“C kw kw Tew kw! “C i o kw kw
: [DBT/RH) | . | L . |
Ind 1 FXAQB3A  25,0/50% | 6,3 6,3 | 6,5 nia 2,0 12,2 4.8 | 0,050
Ind 2 FXAQE3A  250/50% 6,3 63 | 55 n/a 6,0 12,2 48 | 0050
Ind 2 FXAQ50A  250/50% | 51 | 51 | 52 n/a &0 | 119 39 | 0020
17,7
Mazwa FCu Ogrzewanie | | |
TmpH Rg HC max HC Tdis H PIH Min coil Max coil Przeptyw
. | . | i . . | | powietrza
Lo kW kW occ kW om m? Ifs
Ind 1 FXAQGIA 20,0 nfa 8.0 41,2 0,060 nia n/fa 305,00
Ind 2 |[Fraas3a 20,0 n/a 8,0 413 | ©060 | nfa | nfa | 3os,00
Ind 3 |[Fxaasoa 20,0 n/a 6.3 414 | o040 | nfa | n/a | 24000
nia
4
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[ane zewnetrzne

Nazwa  Model CR ~ chiodzenie
Tmp C cc
% ‘c kw
System 1 [RXYSCOBTV1 A 89,3 32,0 14,0
System 2 |AXYSCORTV1A 1250 32,0 16,1
Nazwa Model PS MCA = MFA
| A A
System 1 RAYSCOBTYV 230V 1ph 291 32,0
System 2 R¥Y¥SCOBTYV 230V 1ph 29.1 32,0
Seasonal Efficiency
Nazwa Model Msh Erzanie Ns.« chiodzenie
. % %
System 1 REYSCO6TV] 186,0 281,32
System 2 RXYSCOG6TVI 186,0 281,3

Po wiecej informac]i kieru] sie do; https://energylabel.daikin.eu/.

Infarmacie a czynniku chladniczym

Nazwa Model Rodzaj czynnika GWP
chiodniczego

System 1 :R}(\fSCQETVl R4 104 20875

System 2 RXYSCO6TY R4104 2087.5

System (-y) zawi-eraj-a”f-lhorowane gazy cleplarniane.

RqCC

dgr:ewan'ie

Tmp H HC RgqHC
kw °C kw kW
(DBT/RH)
12,6 -19,7/86% 9.4 0.0
17.7 -19,7/86% 9,5 0,0
RLA ! FLA SxWxG
A | A mm
23,2 0,6 940 x 823 %
460
232 0,6 Q4D x 823 x
AG0
scop SEER
4,70 7,10
4,70 7,10
Podstawowe Dodatkowe
napetnienie napetnienie
kg | kg
3.7 | Nieznany
1,7 Nieznary

Rurociggi
m

7.5

75

Waga
kg
29,0

29,0

CSPF

Ekwiwalent
TCO2

1.7
7.7

Ekwiwalent TCO2 oblicza sig biorgc pod uwage tylko podstawowe napetnienie czynnika chiodniczego. W zaleznodci od

diugodci instalacji, dodatkowa ilosci czynnika chiodniczego w ziadzie instalacji przyczyni sie do zwiekszenia ekwiwalentu

TCO2,
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Instalacja

Orurowanie System

System 1
RXYSCQBTW

4

95x KHRQ22M20T
19.1mm

Orurowanie

—
1‘_‘##"
9.5x
15.9mm Ind 1
FXAQB3A
|
— —)
956x
15.9mm jhq 2
FXAQBIA

Ostrzezenie: Wartosci srednicy rury instalacii frecnowe] majg charakter orientacyjny. W zaleinodci od wymaganej diugosci

instalacjl, moie byd wymagana inna Srednica rur

12
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Schematy elektryczne

Okablowanie System 1

Syatem 1

REYSCOBTV |_ rl 28 |_n-.._.|..___ ; I. N .f:»"' fih
og 1Pz P
REYSCOGTV! —
anl F1F2
LN OTAYph
P1.P2 N
I BRC1HEIW |
wagl

P1P2 = OMY2x1,0mm2
F1F2 IM transmission wiring, use 2-core wires of 0,75 to 1,25mm? size cables, with shield,

F1F2 QUT transmission wiring, use 2-core wires of 0,75 to 1,25 mm? size cables, without shield, {but shielded cable can be
used if required by |ocal regulations and standards).

Note: The shield showld anly be earthed at outdoor unit side, not at the indoor units!

14
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Orurowan|e Systern 2

System 2
RXYSCQBTWV1

p ———

9.5 x KHRQ22M20T 9.5x
19.9mm 15.9mm 4 4

FXAQB3A

95x
15.9mm |
‘ - —
KHRQ22M20T 95x%
159mm Ind 2
FXAQB3A

6.4 x
12.7mm Ind 3

FXAQS0A

Orurowanie

Ostrzezenie: Wartosci Srednicy rury instalacji freonowej majg charakter orientacyjny. W zaleinosci od wymaganej diugosci
instalacji, moie byé wymagana inna srednica rur

13
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Okablowanie System 2

231??;%1 M 28,18 1ph LN 0.7A1ph

Al BRC1HSZW
) i ;
M F1F2
-
LH O.FAY ..-I
P12 I -, v |
LN OSAtiph
P i BRCIHS2W |
Uwagl

P1P2Z = OMY2x1,0mm2
F1F2 IM transmission wiring, use 2-core wires of 0,75 to 1,25mm? size cables, with shield,

F1F2 OUT transmission wiring, use 2-core wires of 0,75 to 1,25 mm? size cables, without shield, {but shielded cable can be
used if required by local regulations and standards).

MNote: The shield shouwld only be earthed at outdoor unit side, not at the indoor Lnits!



