Zadanie: E
Zadanie E: Kompresor bitowy

Etap 7?77, dzien 7?7, plik Zrodlowy e.*, dostepna pamieé 64 MB 929

Nalezy zmniejszy¢ nadmiarowos¢ danych poprzez dokonanie kompresji. Kazdy maksymalny ciag
n jedynek zastepujemy zapisem binarnym liczby n, o ile skraca to wiadomosé.

Naprzyktad ciag: 11111111001001111111111111110011 jest kompresowany do 10000010011110011;
dlugosé wejéciowego ciagu wynosi 32 bity zad skompresowanego tylko 17 bitow.

Pewna wada tej metody moze by¢ niejednoznacznodé przy dekompresowaniu. Nalezy napisaé
program, ktory ustali, czy mozna dokonaé¢ dekompresji majac dane: dlugosé ciagu oryginalnego (L),
liczbe jedynek w oryginalnym ciggu (N) i ciag skompresowany. Ciag skompresowany jest nie dtuzszy
niz 40 bitéw, zas rozkompresowany nie dtuzszy niz 16 kilobajtow.

Wejscie

Plik wejéciowy zawiera klika przypadkéw testowych, kazdy sktada sie z dwoch linii. Pierwsza zawiera
L i N, za$ druga skompresowany ciag do rozpakowania.
Po ostatnim zestawie testowym wystepuja dwa zera.

Wyjscie
Dla kazdego zestawu testowego zwracamy pojedyncza linie z numerem zestawu i napisem: YES,

NO badz tez NOT UNIQUE. Oznaczaja one odpowiednio: jednoznacznos$é¢ odkodowania, niemoznoséé
odkodowania, niejednoznacznos§¢ odkodowania.

Przyklad

Dla danych wejsciowych: poprawnym wynikiem jest:
32 26 Case 1: YES
10000010011110011 Case 2: NOT UNIQUE
97 Case 3: NO
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